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Högvakuumaggregat 
med 

2 - stegsfläkt högtrycksfläkt 

Vakuumaggregat med 2-stegs högtrycksfläkt ger mycket stort luftflöde i förhållande till motoreffekten. 
De anpassar effektuttaget på ett fördelaktigt sätt i relation till kapacitetsutnyttjandet.  
2-stegsfläktens karakteristik med ”flat” effektkurva gör att sugeffekten hålls på förhållandevis konstant nivå vid 
varierande utnyttjande. 
Fläkt och motor är monterade på balkram i ett ljuddämpat apparatskåp med lätt demonterbara sidor. 
Separat till- och frånluftsanslutningar för elmotor.  
 
Teknisk data: 
     Motor-  Max Max Erf. Ljudnivå Mått 
     effekt  flöde vakuum säkring 
Art.nr  Beteckning  kW   m³/h kPa A dB(A)  BxHxD mm 
280010 HV-15,0-010  15,0  1800 18 50 72  1200x1030x750 
280011 HV-18,5-012  18,5  3240 22 63 72  1200x1180x1000 
280012 HV-22,0-012  22,0  3600 24 80 78  1200x1180x1000 
280013 HV-37,0-016  37,0  5400 22 125 78  1600x1280x1000 
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Ljuddämpande maskinhus med separata till- och 
frånluftskanaler med fläkt, garanterar kylluft till 
vakuumalstraren. Stora lätt demonterbara dörrar 
underlättar service och inspektion. Färdiga 
genomföringar för sug- och blåsanslutningar. 

Vakuumalstraren med  3-loobs vridkolvar vilket ger 
extremt hög verkningsgrad. 

På sugledning före aggregatet måste alltid stoftfilter anslutas. Flera alternativ och storlekar finns på sid 2:4.  
Kontakta oss för dimensionering och förslag på komplett anläggning till fasta priser. 

Art.nr  Benämning Motor  m3/h  m3/h  m3/h  m3/h 
    kw  vid – 20 Kpa vid – 30Kpa  vid -40 kPa vid -50 kPa 
 
910300 WVB2000 15  1674  1193  722  
910301 WVB2000 22  1646  1322  960 
910302 WVB2000 30    1606  1559 
910303 WVB3300 22  2497  1604  1246  
910304 WVB3300 30  3382  2442  1844  1268 
910305 WVB3300 37  2770  2246  1481 
910306 WVB3300 45  3130  2716  2172 
910307 WVB3300 55    3083  2649 
910308 WVB5000 55  3855  3275  2365 
910309 WVB5000 75  4750  4685  3650 
910310 WVB5000 90    4565 
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Starka sugaggregat för tung industristädning, materialtransport, m.m. 
Vakuum ner till – 60 kPa 

 

Stoftavskiljare och föravskiljare se sid 2:4 & 2:5 
Rörsystem se sid 10. 
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Direktdrivna med 2-poliga TEFC motorer i skyddsklass IP-54, isolationsklass H. UL & cUL godkända, CE-
märkta. 
Effektbehovet (A) ökar ju högre vakuum eller tryck som fläkten alstrar. Därför skall skyddsbrytare alltid 
installeras för att inte motorn skall kunna överbelastas. Fläkten är med sin utvecklade design och konstruk-
tion, mycket driftsäker och helt underhållsfri. Sidokanalsfläktarna har också lager med lång livslängd på 
varje ända av motoraxeln, utanför själva fläkthuset Fördelarna med detta är bl.a. lägre temperatur på lager, 
längre livslängd på lagerfett samt enkel åtkomlighet vid lagerbyte. 
Sidokanalsfläkten är en komplett enhet klar att installeras, som vakuumpump eller tryckande fläkt. Den kan 
monteras i vertikalt eller horisontalt läge. 

Sidokanalsfläktar för oljefri 
och pulsationsfri transport av 
luft och icke-aggresiva & 
icke-explosiva gaser.  
Underhållsfria axelgenomfö-
ringar med tätning separerar 
motorn från fläkten. 
Kompakt och smidigt fläkt-
hus och fläkthjul av gjuten 
aluminium. 
Insug och utblås är konstrue-
rade som ljuddämpare som 
tillsammans med fläkthusets 
konstruktion bidrar till en låg 
ljudnivå. 

ModellMotor       Märkström    Vaccum Flöde Ljud Vi kt Art.nr 
   kw      V  A kPa m3/h (dB) kg 
HB-629  3,4 380-415 7,2 -25 312 72 35 910034 
HB-729  5,5 380-415 12 -27 552 74 78 910035 
HB-929  13,0 380-415 27 -30 1134 76 112 910036 
SAP-1060  15,0 380-415 29,5 -33 1200 80,5 178 910049 
SAP-1500  18,5 380-415 43 -28 1500 83 201 910052 
2BH1 943  25,0 380-415 52 -31 2080 75 349 910051   

Sidokanalsfläktar 
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   Bild 1  Bild 2  Bild 3  Bild 4       Bild 5    
   S 1100-100           S 1100-40 S 1100-30  S450-10 / S450-7      S400-4,2 / S400-2,1  
 
Filteryta m2  100   40  30  10/ 7,5   4,2/2,1 
Rek max luftflöde 5000 m3/h 4000 m3/h 3000 m3/h 1000m3/h    350m3/h 
Inlopp   2 x 152 mm 3 x 102 mm 3 x 102mm  1 x 102 mm   1 x 76 mm 
Utlopp   200 mm  200 mm  200 mm  102 mm        76 mm 
Diameter  1180 mm 1180 mm 1180 mm 450 mm     400 mm 
Höjd   3700 mm 3200 mm 2700 mm 1880/1650  1450/1250mm 
Vikt   ca 450 kg ca 400kg ca 350kg 75 / 70 kg     45 / 40kg 
Erfoderlig tryckluft 5l/s 5bar  5l/s 5bar  5l/s 5bar  5l/s 5bar       5l/s 5bar 
 

 1.   
S1100-100 
Art.nr 152432 2.  

S1100-40 
Art.nr 152423 3.  

S1100-30 
Art.nr 152422 4. 

S450-10  
Art.nr 152456 

   
S450-7 

Art.nr 152451 

5. 
S400-4,2  

Art.nr 152410 
   

S400-2,1 

Modulbyggda filterenheter för undertryck, tillverkad av pulverlackerad 1,5-2 mm stålplåt, färg RAL 5009. 
Max undertryck  - 50 kPa.  Effektiv filterrens med tryckluft. Separat tryckluftstank och magnetventil för resp 
filterpatron. 
Genom att enheterna byggds av standardmoduler  kan anpassade filterenheter lätt levereras. Ex se bild 1 & 2. 
Cyklondetaljer från bild 1-3 kan via adaptrar sammanbyggas med detaljer från bild 4 &5. 
 
Som standard levereras filterenheterna med; 
· Högkvalitativa C-klassade filterpatroner  
 av pressad polyester.  
· Utförande enligt ovans. bilder med 2,1, 4,2, 
  7,5, 10, 30, 40 resp 100 m2 filteryta.  
· Stoftuppsamling i 40 l tunna med hjul. 
· Ben enl bild 1-3 / golvstativ enl bild 4-5. 
· Filterrens sker med tryckluft (luftpuls). 

Ex på tillbehör / anpassning;    
· Pneumatisk bottenlucka (D200-1100mm) 
· Slussutmatning 
· Motviktsklaff 
· Breddningschassie 
· Utmatning till ”storsäck” 
· M.m. 
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Mobila föravskiljare för truck / traktorhantering 

Mobila föravskiljare för anslutning till städuttag / mobila sugare 

MFA 1100 
Robust lätt flyttbar föravskiljare, 
lämplig på byggarbetsplatser m.m. 
där stora volymer skall sugas. 
Kan förses med ”storsäck” för 
uppsamling av suget material. 
 
 
Total höjd ca mm    2200 
Längd x bredd mm      1100x1100 
Total volym ca    1 m3 
Kek fyllnadsvolym    0,6 m3 
Max vakuum              - 40 kPa 
Rek max luftflöde        1500 m3/h 
Tomvikt ca     110 kg 
 
Art.nr     154030 

Tippcontainer med fast lock och 
gångjärnsförsedd tömningslucka. 
Tillverkad av kraftig stålplåt med 
förstärkningar för att kunna klara 
undertryck –40 kPa. 
Volym 300 l Art.nr  101001 
Volym 600 l Art.nr  101000 
Volym 900 l   Art.nr  101002 

Våt / föravskiljare med hjul 
Art.nr 152652 
 
Avskiljaren försedd med grovfilter och 
flottörventil. Behållare av polerad rostfri 
plåt. Fot med 4st länkhjul. 
Levereras komplett med 2m sugslang 
D32mm med sughandtag. 
Volym behållare  30 l. 

Föravskiljare FA 400 / LSA 400 
Oöm avskiljare av 1,5mm pulverlackerad stålplåt. Kan förses med gallerbotten och tapp-
kran för avskiljning av uppsugen vätska. Kan även förses med plastsäck för dammfri 
hantering av avfallet. 2 stora fasta hjul och 2 st länkhjul ger lätta transporter även vid full 
behållare. Diameter in– och utlopp, 50mm 
 
FA 400   Art.nr 140110   LSA 400   Art.nr 159010 
Volym 50 l, Diameter 400mm  Volym 50 l, diameter 400mm 
Höjd  880mm    Höjd 1400mm 
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Föravskiljarcykloner 

Modulbyggda föravsakiljarcykloner tillverkad av pulverlackerad 1,5-2 mm stålplåt, färg RAL 5009. Max 
undertryck  - 50 kPa.   
Enheterna byggs av samma standardmoduler  som våra filtercykloner, se sida 2:4 ”Filtercykloner” 
Anpassning till individuella behov kan lätt göras.  Olika typer av utmatning samt chassie för placering över 
container finns i sortimentet. 

F1100 
Art.nr 154022 
 
F1100X 
Art.nr 154023 

F450 
Art.nr 154051 
 
F450X 
Art.nr 154056 

F400 
Art.nr 154005 
 
F400X 
Art.nr 154010 


