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Stoftfilter med / utan  integrerad fläkt 

  Sf 450X Sf 450X-2,2 
   Sf 450 Sf 450-1,1 

  Sf 400         Sf 400-1,1 
 

Effektivt stoftfilter för filtrering av ex: svetsrök, slipstoft, damm, m.m. 
Avskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i filter.  
Filterrens sker automatiskt med luftpuls. Levereras som standard med filterpatron av polyester EEA07, 
BIA-klass USGC (avsk.grad 99,9 %) Andra filtermaterial kan levereras på begäran. 
Avskiljaren är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, färg RAL 5009. 
Stoftfiltret kan levereras med eller utan integrerad fläkt. 
I grundutförande levereras avskiljarna med filterrensautomatik och plåttunna, 40 l , för uppsamling av 
avskilt stoft. 
Som tillval kan bl.a. följande alternativ erbjudas: 

· Utmatning till plastsäck 
· Motviktsklaff för utmatning till öppen behållare. 
· Slussutmatning 
· Utmatning till storsäck (bulk) 
· Breddningschassie för placering av filtret över  storsäck eller contaiener 

Stoftfilter med integrerad fläkt  
Benämning  Sf 620-4,0 Sf 620-2,2 Sf 450X-2,2 Sf 450-1,1 Sf 400-1,1 Sf 400-1,1s  
Art.nr   143002 143000 143106 143105 143100 143102 
Motoreffekt  4,0kw   2,2kw  2,2kw   1,1kw  1,1kw  1,1kw 
Ert el   3x380V 3x380V 3x380V 3x380V 3x380V 220V 
Märkström  7,8A  4,6A  4,6A  2,5A  2,5A  
Max luftflöde  3000m3/h 2500m3/h 1500m3/h 1000m3/h 600m3/h 600m3/h 
Max tryck  2250Pa 2250Pa 2250Pa 2150Pa 2150Pa 2150Pa 
Filteryta  25 m2  25 m2  10 m2  7,5 m2  4,2 m2  4,2 m2 
Filterrens  Tryckluft Tryckluft Tryckluft Tryckluft Tryckluft Vibrator 
D cyklon  620mm 620mm 450mm 450mm 370mm 370mm 
Höjd inkl fläkt 2340mm 2340mm 2210mm 1920mm 1900mm 1900mm 
D in/utlopp  200mm 200mm 125mm 125mm 76mm  76mm 
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Stoftfilter utan fläkt  
Benämning  Sf 620  Sf 450X Sf 450  Sf 400 
Art.nr   152419 152456 152457 152410 
Höjd mm  1840  1710  1580  1580   
D in/utlopp mm 200   102  102  76  (Övrig data se nedan) 
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S 1300 S 1100 S 4000 

Robusta stoftfilter för filtrering av stoft, rök damm, m.m. Avskiljning sker i två steg; grov-
avskiljning i cyklon-fallkammare och finavskiljning i veckade patronfilter av polyester, 
EEA07 med BIA-klass USGC (avsk.grad 99,9%). Andra filtermaterial kan levereras på be-
gäran. Filterrens med luftpuls sker automatiskt under drift samt inställbar tid efter att fläk-
ten stannat. 
S1300 och S1100 kan även levereras med slangfilter. Filterrens sker då automatiskt under 
drift med ”backspolning”. 
Avskiljarna tillverkade av pulverlackad-galvad stålplåt. Färg RAL 5009. 
Avskiljarna levereras kompletta med filterrensautomatik och tunna, 40 l, för uppsamling av 
avskilt stoft. Alternativa stoftutmatningar finns som tillval. 
 

Benämning   S1300P S1300S S1100/100 S1100/40 S1100S S 4000 
Art.nr    152428 152429 152417 152423 152421 158000 
       
Rek max luftflöde m3/h 10000  7000  5000  3000  3000  5000 
Typ av filter   Patronfilter Slangfilter Patronfilter Patronfilter Slangfilter Patronfilter 
Filteryta m2   125  33  100  40  22  50 
Avsk.grad %   99,9  99,8  99,9  99,9  99,8  99,9 
D inlopp mm   400  400  3x160  3x160  3x160  2x315 
D utlopp   400  400  2x200  2x200  2x200  2x315 
Mått L X B mm  1300  1300  1100  1100  1100  900x850 
Höjd    3150  3150  3100  2600  3100  2600 
Erf.tryckluft   6l/s  6l/s  6l/s  6l/s  6l/s  6l/s 
Erf el    220V  220V  220V  220V  220V  220V 
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 Högeffektiva cykloner för av-

skiljning av stoft, träspån, gra-
nulat, m.m. 
Cyklonena är tillverkade av 2-
3 mm stålplåt, lackerade i RAL 
5010. Cykloner från storlek 
100 > 180 levereras i två delar 
med flänsförband. Ange vid 
beställning vänster eller höger-
utförande. 
 

       Cyklon                  Cyklon med benstativ       Cyklon med utmatning 
                            via rotorsluss 
                           (Rotorsluss se separat 
           produktblad) 

Typ   020  035  050  065  100  130  160   
Diameter mm  400  500  500  700  1000  1280  1600   
Höjd mm  1465  1790  1790  2500  3725  5090  5420   
Inlopp    230x100 285x125 350x160 445x200 560x300 750x400 1100x500  
Utlopp D mm  225  250  250  400  550  700  800   
Rek luftm. M3/h 1.500  1.800  3.200  5.200  9.000  16.000  27.000   
Art.nr Cyklon   770000  770001  770002  770003  770004  770005  770006   
Art.nr Benstativ 770010  770011  770012  770013  770014  770015  770016   
Art.nr Ansl.stoft. 770020  770021  770022  770023  770024  770025  770026  
Art.nr Tunna 40 l 162023  162023  162023  162023  162023  162023  162023   
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Cyklonavskiljare 
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020         035                     050                 065               100               130         160 
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Rotorsluss RS6 är av kraftig slitstark lackerad plåt. Den är för-
sedd med 6-bladig rotor med kraftigt gummi, som är bultad på 
rotoraxelns stålprofiler. 
Kapacitet mellan 10 – 83 m3/h löst mått. 
 
Art.nr  Beteckning Anslutning Motor Motfläns  
    i mm  kw Art.nr 
620001 RS6-025 250x220 0,37 620001-1 
620002 RS6-050 500x220 0,37 620002-1 
620003 RS6-075 750x220 0,37 620003-1 
620004 RS6-100 1000x220 0,55 620004-1 
620005 RS6-150 1500x220 0,55 620005-1 
620006 RS6-200 2000x220 0,55 620006-1  

Rotorsluss RS8 är av kraftig slitstark lackerad plåt. Den är 
försedd med 8-bladig rotor med kraftigt gummi, som är bultad 
på rotoraxelns stålprofiler. 
Kapacitet mellan 60 – 120 m3/h löst mått. 
 
Art.nr  Beteckning Anslutning Motor Motfläns 
    i mm  kw Art.nr 
 
620010 RS8-050 500x500 0,75 620010-1 
620011 RS8-075 750x500 0,75 620011-1 
620012 RS8-100 1000x500 1,1 620012-1 

MLD 

MLB   rotorsluss har gjutet hus med hög precision och klarar därmed höga över-, undertryck, 0,5 bar, 
utan läckage. Som standard utrustad med 8-bladig rotor med kraftiga tätningar i olika material beroende 
av användningsområde. 
 
Programmet omfattar genomloppsdiametrar från 100 till 400 mm. 
 
Kontakta oss för ytterligare uppgifter och pris. 

RS8 

RS6 
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Enkelsugande, direktdriven radialfläkt i gnistsäkert utförande. Fläkthjul med 
självrensande raka radiella skovlar i gjuten aluminium, balanserat enligt ISO 
1940. Fläkthus i stålplåt, pulverlackerat i blå färg. 
 
 
Art.nr §§ Typ varv kw  A V  Flöde   Tryck  
   rpm          max m3/h max Pa 
910056 200T 2800 1,1       2,5 230/400 2300  2150 
910061 200E 2800 1,1      7,9 230  2300  2150 
910022 300T 2800 2,2 4,6 230/400 3100  2250 
910058 500T 2800 4,0 7,8 400/690 5300  2250 
910059 700T 2800 7,5 14,0 400/690 7300  3300 

Enkelsugande, direktdriven radialfläkt med spiralformat hus i stålplåt, svetsad 
och pulverlackerat. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i stålplåt. 
 
 
Art.nr  Typ varv kw A Flöde  Tryck  vikt  
   rpm   max  m3/h max  Pa  kg 
910062 110T 2800 1,1 2,5 1800  2100  57 
910063 220T 2800 2,2 4,6 4400  2700  67 
910060 400T 2800 4,0 7,8 5500  3400  75 
910064 750T 2800 7,5 14,0 8500  4200  125 
910065 1100T 2800 11,0 21,2 11000  5800  140 
910066 1850T 2800 18,5 32,0 8900  6800  297 
910067 2200T 2800 22,0 40,0 8500  9200  305 
 

Enkelsugande, direktdriven radialfläkt med spiralformat hus i stålplåt, svetsat och pul-
verlackerat. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i stålplåt. 
 
 
Art.nr  Typ  varv kw A Flöde Tryck  vikt 
  rpm     m3/h max  Pa  kg 
910070 GSB110 1400 1,1 2,7 8000 900  95 
910071 GSB220 1400 2,2 4,9 10000 1200  105 
910072 GSB300 1400 3,0 6,6 12500 1400  158 
910073 GSB750 1400 7,5 14,6 22000 1800  230 
 

Enkelsugande, remdriven radialfläkt med fläkthus i gjuten aluminium. Fläkthjul av 
aluminiumplåt med bakåtböjda skovlar. Motor och fläkt sammanbyggd på gemen-
sam t chassie. 
 
Art.nr  Typ  varv kw  V  Flöde Tryck  vikt 
  fläkt      max  max   kg 
    rpm    m3/h Pa 
910080 HPB200 5000 3,0 230/400 1600 6400  74 
910081 HPB260 5000 3,0 230/400 1600 7000  74 
910082 HPB260 5400 4,0 400/690 2000 8000  95 
910083 HPB260 6200 5,5 400/690 2400 10800  97 
910084 HPB360 4900 7,5 400/690 2400 9200  100 
910085 HPB360 6100 15,0 400/690 3600 14200  105 

Radialfläkt HSB 

Radialfläkt GMT 

Radialfläkt GSB 

Radialfläkt HPB 
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 Rör Rör Rör Böj Böj Böj Böj 

Dim  0,5m 1,0m 2,0m 90gr 60gr 30gr 15gr 

80 20501 20001 20021 20061 20081 20121 20600 

100 20502 20002 20022 20062 20082 20122 20601 

120 20503 20003 20023 20063 20083 20123 20602 

125 20504 20004 20024 20064 20084 20124 20603 

140       20604 

150 20505 20005 20025 20065 20085 20125 20605 

160 20506 20006 20026 20066 20086 20126 20606 

180 20507 20007 20027 20067 20087 20127 20607 

200 20508 20008 20028 20068 20088 20128 20608 

225  20019 20039 20079 20099 20139 20609 

250 20509 20009 20029 20069 20089 20129 20610 

300 20510 20010 20030 20070 20090 20130 20611 

315 20511 20011 20031 20071 20091 20131 20612 

350 20512 20012 20032 20072 20092 20132 20613 

400 20513 20013 20033 20073 20093 20133 20614 

450 20514 20014  20074 20094 20134 20615 

500    20075 20095 20135 20616 

Böj 

45gr 

20101 

20102 

20103 

20104 

 

20105 

20106 

20107 

20108 

20119 

20109 

20110 

20111 

20112 

20113 

20114 

20115 

Grenrör 

30gr 

20141 

20142 

20143 

20144 

 

20145 

20146 

20147 

20148 

 

20149 

20150 

20151 

20152 

20153 

20154 

20155 

Byxrör 

30gr 

20161 

20162 

20163 

20164 

 

20165 

20166 

20167 

20168 

 

20169 

20170 

20171 

20172 

20173 

20174 

20175 

Kona 

 

 

20182 

20183 

20184 

 

20185 

20186 

20187 

20188 

 

21089 

21090 

21091 

21092 

21093 

21094 

21095 

Nippel 

 

20041 

20042 

20043 

20044 

 

20045 

20046 

20047 

20049 

20059 

20049 

20050 

20051 

20052 

20053 

20054 

20055 

 Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Ar t.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr 

Rörsystem galvaniserat, lasersvetsade med spännbandskant 

Din Snabbsp Enkelt. 
spänne 

Man skj. 
med tätn. 

Pneu. skj 
med tätn. 

Man skj 
utan tätn.  

Dim Snabbsp Enkelt. 
spänne 

80 20201 20221 20441 20421 20461 225   

100 20202 20222 20442 20422 20462 250 20209 20229 

120 20203 20223 20443 20423 20463 300 20210 20230 

125 20204 20224 20444 20424  315 20211 20231 

140      350 20212 20232 

150 20205 20225 20445 20425  400 20213 20233 

160 20206 20226 20446 20426  450 20214 20234 

180 20207 20227 20447 20427  500 20215 20235 

200 20208 20228 20448 20428     

Man skj. 
med tätn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneu.skj 
med tätning 

 

20429 

20430 

20431 

20432 

20433 

20434 

20435 

 

Man skj. 
utan tätn 
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Snabbspänne Enkelt spänne 
Manuellt skjutspjäll 

Med tätningar 
Pneumatiskt skjutspjäll 

Med tätningar 
Manuellt skjutspjäll 

Utan tätningar 

 MIcroswitch till skjutspjäll Art.nr  120003 

 Fäste microswitch Art.nr  120004 Montagetillbehör se sid 5:7 
 = Ej lagerstandard 



Dim Art.nr 

050 557020 

063 557021 

076 557022 

102 557023 

108 557024 

127 557025 

152 557026 

203 557027 

Dim Art.nr 

050 557030 

063 557031 

076 557032 

102 557033 

108 557034 

127 557035 

152 557036 

203 557037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim 

225 

250 

300 

315 

350 

400 

450 

500 

Art.nr 

557170 

557172 

557173 

557174 

557175 

557176 

557177 

557178 

 

U-bygel Klamsvep 

 

 

 

 

 

Benämning Art.nr 

Konsol 300 557000 

Konsol 400 557001 

Konsol 500 557003 

Konsol 1000 557002 

Takjärn,  L 2m 557010 

Gängstång M8,  
L 2m 

557015 

Gängstång M10, 
L 2m 

557016 

L-järn 557005 

  

Z-järn 557006 

  

Fjädermutter M8 557097 

Balkklammer 
M10 

557051 

  

Bladhylsa M8 557040 

Långmutter M8 557017 

  

Montageband 557052 

  

Fransksk., 8x50 557122 

Exp.bult M10x90 557096 

Exp.bult M8x50 557095 

Montagetillbehör 

LH Produkter Mälardalen AB    Tel  0046(0)16 91080 
Viby 10      Fax  0046(0)16 91084 
S-635 06 Eskilstuna     E-post    info@lhprodukter.se 

Montagetillbehör 
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Rörstöd 

Rörstödben 

Dim Art.nr  Dim Art.nr 

80 RS-80  200 RS-200 

100 RS-100  225 RS-225 

120 RS-120  250 RS-250 

125 RS-125  300 RS-300 

140 RS-140  315 RS-315 

150 RS-150  350 RS-350 

180 RS-180  450 RS-450 

   500 RS-500 

160 RS-160  400 RS-400 

Föd D Art.nr  För D Art.nr 

80-160 RSB-160  350 RSB-350 

180-315 RSB-315  400 RSB-400 

   450 RSB-450 

   500 RSB-450 


