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Välkommen till LH Produkter 
 
Denna katalog presenterar marknadens bredaste sortiment av  produkter för centraldammsugning, 
stoft-, rök– och avgasutsug för industrin. 
 
Vår affärsidé bygger på att med ett brett sortiment egentillverkade aggregat kunna lösa varje kunds 
enskilda behov. Med korta ledtider tillverkas anpassningar och specialprodukter i vår egen verkstad. 
LH Produkters långa erfarenhet och breda kompetens i samarbete med Er erfarenhet och kompetens, 
borgar för att vi tillsammans skapar den kostnadseffektivaste och funktionsmässigt bästa  
lösningen för just Ert behov. 

 
Vi erbjuder kompletta lösningar från ide till färdig anläggning 

Peter   
VD / Försäljning   

016 - 911 25 
      leppanen@lhprodukter.se        
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Perra  
Produktion/Servicechef 

016 - 911 42 
perra@lhprodukter.se 
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Torbjörn   
Försäljning komfortstäd  

016 - 91115 
         Torbjorn.swing@lhprodukter.se        
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Ekonomi/Admin 

016 - 910 80  
merja@lhprodukter.se 
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Städanläggning pappersbruk med  
2-stegs högtrycksfläkt och  Stoftavskiljare  S1100 

Städanläggning betongindustri 
Rotspump 30kw –Stoftavsk. S1100 

Suganläggning pelletsindustri för pneumatisk transport av pellets och städning 
Rootsaggregat 55 kw,  föravskiljarcyklon med cellutmatare och filtercyklon S1100 med stort magasin  

Städanläggninmg bageri ca 120  
Städuttag, suger ca 1-2 ton/dygn 
2-stegs högtrycksfläkt-S11000 

Städanläggning metallindustri 
Ca 50 st städuttag 

Utmatning till storsäck 

Städanläggning för glödskal 
Pa15 med stoftfilter S450 

Utmatning till tippcontainer 

Anläggningsexempel dammsugare 
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Anläggningsexempel stoft / rökutsug 

Utsug från robotar som fräser i dynavicell. 
Kontinuerlig sugning med växelvis utmatning ur  2 st filtercykloner  
ner i container. 

Suganläggning 
2-stegs högtrycksfläkt 37 kw—2 st filtercykloner S1100 

Stoftfilter S 4000—fläkt 4kw 
Utsug vid polering rostfritt 

Stoftfilter Sf 620– fläkt 2,2kw 
Utsug vid grafitbearbetning 

Föravskiljare F450 med säckvagn 
Utsug av lätt fibermaterial 

Stoftfilter S1300 
Fläkt 7,5 kw 

 
Utsug från plasma-
skärbord och rökar-
mar 

 

Stoftfilter med fläkt 30 kw 
Utsug vid rostfri polering 
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M5-400 
Stark mobil stoftavskiljare 
Den unika integrerade föravskil-
jarfunktionen i kombination med 
automatisk tryckluftsdriven fil-
terrens borgar för full sugeffekt 
även under tuffa förhållanden. 
 
Motoreffekt  5,5kw 
Märkström  12,9A 
Max luftflöde  550m3/
Uppsaml.vol  tunna 40l 
vikt                            170kg  
Art.nr 131180 

Stoftavskiljare   S 1300 
Tystgående stoftavskiljare utrus-
tad med finfilter och H13-filter. 
Uppsamling i 15 l plastsäck. 
Eluttag för anslutning av elverk-
tyg. 
 
Motoreffekt   1300w 
Sugkapacitet  160 m3/h 
Finfilter  pol/cell 
HEPA-filter  H13 
Vikt   28 kg 
Art.nr  750000 

Stoftavskiljare   S 2800 
Kraftfull stoftavskiljare med 
finfilter och H13-filter. Kompakt 
konstruktion och tystgående. 
Uppsamling i 40 l plastsäck. 
 
Motoreffekt   2x1300w 
Sugkapacitet  320 m3/h 
Finfilter  pol/cell 
HEPA-filter  H13 
Vikt   43 kg 
Art.nr  750001 

Våtavskiljare med evakueringspump 

W 250P  Art.nr   750002 
Smidig våtsug med evakueringspump. Sugaren töm-
mer sig självt samtidigt som uppsugning sker. Flottör 
säkerställer att stora mängder vatten inte når motorn. 
Motoreffekt  1300w 
Vikt   28 kg 
Sugkapacitet  160 m3/h 
Pump   450w 
Pumpkapacitet 150 l/min 
 

W 350P  Art.nr   750003 
Kraftfull våtsug med evakueringspump. Sugaren töm-
mer sig självt samtidigt som uppsugning sker. Flottör 
säkerställer att stora mängder vatten inte når motorn. 
Motoreffekt  1300w 
Vikt   47 kg 
Sugkapacitet  160 m3/h 
Pump   650w 
Pumpkapacitet 260 l/min 
 

5 

Mobila sugaggregat 



Sugaggregat för punktutsug, komfort- och industristädning.  

Aggregatet är avsett för intermittent drift med kapacitet för 2 – 3 st samtida användare med sugslang 
 Ø 32mm, alternativt 1 - 2 st med sugslang Ø 38 mm eller 1 st med Ø 50 mm. 
Automatisk filterrens när aggregatet stannar. Start / stopp via microswitch / startknapp. 
Uppsamling av avskiljt stoft/material i plåttunna eller plastsäck. Andra uppsamlingsalternativ kan erbju-
das. 
Aggregaten levereras som standard med väggfäste. Golvstativ finns som tillval. 
 

Teknisk data;   Ce 28      Ce 42  
 
Motoreffekt   2,8 kw      4,2 kw   
Typ av motor    1-fas kollektormotor   1-fas kollektormotor  
Typ av fläkt   3-stegs radialfläkt    3-stegs radialfläkt  
Max luftflöde totalt  400 m3/h    600 m3/h 
Max undertryck  -30 kPa     -30 kPa 
Ljudnivå   68 dB(A)    68 dB(A)   
Filteryta   2,1 m2     4,2 m2  
Filtermaterial                           Pressad polyester EEA10 
Filterklass                            USGC (99,9%) 
Mått HxBxL mm  1380x400x400    1650x400x400 
Erf.el    230V 16A            3x400V+N 50Hz 16A   
Volym tunna   40 l     40 l   
 
 
Art.nr kompl agg. med;   
Tunn    130003     130013   
Tunna med plastsäck  130004     130014   
 
Art.nr Golvstativ  162110     162110 

 
 
 

Ce 28 
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Ce 42 

Rörsystem  sid 14-15 
Säckar och filter sid 39 



Robusta, mycket prisvärda 
sugaggregat för krävande 
punktutsug, komfort- och  
industristädning.  

Ce  450  är en serie mycket prisvärda aggregat med hög 
kvalitet och bra filterteknik.  
 
Aggregatet används lämpligen för: 
*  Komfortstädning 
*  Städning inom industri & bygg 
*  Utsug av stoft, rök, damm,  
*  Svetsutsug 
*  Spånsug: trä, metall, plast m.m. m.m. 
 
Kompletta aggregat sammanbyggt på gemensamt stativ 
med  internt färdigkopplad El. 
Stoftavskiljning sker  i två steg: grovavskiljning i cyklon 
och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter. 
Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet 
även vid hög stoftbelastning. 
Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för 
start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern 
start. 
Aggregatet är försett med ljuddämpad vakuumventil för att 
garantera kylluft till vakuumalstraren. 
Cyklon och stativ är tillverkade av pulverlackerad stålplåt. 
Färg: Beige RAL 7044 
 
Lätt installation, anslut rörsystem, el och i förekommande 
fall tryckluft. 
 
 

Som tillval kan aggregaten förses med: 
¤  Frekvensomriktare med  behovsstyrning 
¤  Ljudkapsling 
¤  Plastsäck i tunnan (med tillhörande utjämningsslang    
     och insatsbotten) 
¤  HEPA-filter på utblåssida 
 

Teknisk data:   
Beteckning    Ce 3/450  Ce 5/450  Ce 5/450  Ce 13/450 
Motoreffekt    3,4 kw   5,5 kw   5,5 kw   13kw 
Max flöde (50Hz)  m3/h c:a  312    550    550     1140  
Max flöde (70Hz) m3/h ca  437   770   770   1596 
Max undertryck kPa   - 25    - 26    - 26    -30 
Diameter cyklon mm   400   400   450   450  
Filteryta m2    4,2    4,2    7,5      10  
Filtermaterial                                                   Pressad polyester      
Filterklass BIA                                           USGC (99,9% avsk grad) 
Ljudnivå dB(A) med kanalljud. 68    74   74    76 
Höjd mm    1470    1470    1700    1930  
Bredd mm    520    600    600    600  
Längd mm    960    1100    1150    1200  
Erf. El: 3x 380V50Hz med nolla 16A   16A   16A    35A 
Ø in- utlopp  mm   76    76   1 00    100  
Typ av filterrens   Tryckluft  Tryckluft  Tryckluft  Tryckluft 
Erf. tryckluft    6 l/s 5 bar  6 l/s 5 bar  6 l/s 5 bar  6 i/s 5 bar 
Ansl. Ø tryckluft   6 mm   6 mm   6 mm   6 mm  
        
Art.nr:  med tunna och plastsäck 130309                        130061   131 007  133 001 
Art.nr:  HEPA-filter (lägg till 1 efter ovanstående Art.nr) 
Art.nr:  Med frekvensomriktare (byt första siffran i Art.nr till en tvåa) 

Art.nr:  Med explotionsavlastare ( lägg till-99 efter art.nr ) 
 

 

LH Produkter Mälardalen AB   Tel       0046(0)16  910 80  
Viby 10      Fax      0046(0)16 910 84  
S-635 06 Eskilstuna     E-post info@lhprodukter.se 

7 

Rörsystem sid 14-15  Säckar och filter sid 39 



Kraftiga, ljuddämpade sugaggregat för alla typer av  
punktutsug, komfort- och industristädning. 

Pa 15-25 är en serie kompletta,  kompakta sugaggregat med 
högkvalitativ sidokanalsfläkt som tål tuffa förhållanden under 
intermittent / kontinuerlig drift.  
 
Aggregaten används lämpligen för: 
* Städning inom industri & bygg 
* Centraldammsugning 
* Utsug av stoft, rök, damm, svetsutsug 
* Spånsug: trä, metall, plast m.m. m.m. 
 
Aggregates låga ljudnivå underlättar val av placering. 
Stoftavskiljning sker  i två steg; grovavskiljning i cyklon och 
finavskiljning i veckat koniskt patronfilter. 
 
Effektiv automatisk filterrens med luftpuls garanterar bra 
sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. 
 
Styrskåpet, med startapparat, är PLC-styrt och har inbyggda 
funktioner för, start/stopp, filterrens,  rörrens samt plint-
anslutningar för extern start och summalarm. 
 
Aggregatet är försett med vakuumventil för att garantera 
kylluft till vakuumalstraren. 
Cyklon och stativ är tillverkat av pulverlackerad stålplåt. 
Motorhuv av galvaniserad stålplåt. 
 
Färg: Stativ, svart 
Cyklon, beige RAL 7044 
 
Cyklon  och motorenhet kan separeras och placeras var för 
sej. Cyklonen monteras då på vägg eller separat stativ. 
 
Samtliga aggregat kan levereras med frekvensstyrning. 
 
Kontakta LH Produkter för pris och leveranstid. 
 

Aggregaten levereras driftklara.   Anslut endast El & Tryckluft 
 Teknisk data:    Pa 15      Pa 25 

Motoreffekt kW    15       25,0 
Max flöde (50Hz) ca m3/h  1200                    2050  
Max flöde (60Hz) ca m3/h  1440      2450 
Flöde m³/h  vid – 20 kPa,  (50Hz)  780            1400  
Flöde m3/h vid –20 kPa   (60Hz)  936      1850 
Max undertryck  kPa    - 33       - 32 
Filteryta m²    10      2 x 10 m2 
Filterkvalite:                                  Polyester,  Filterklass BIA, USGC ( 99,9% avskiljningsgrad) 
Ljudnivå: dB(A)    62      64 
(mätt 1 m från agg med kanalljud.) 
Mått: H x L x B mm                                      1920 x 1200 x 700                 1920x1200x1300 
Erf. El:3x380V50Hz med nolla  32A      63A 
Ø in- utlopp mm     100       in 2x100, ut 1x125 
Tryckluft  5 Bar    6 l/s       10 l/s 
Ansl.Ø tryckluft    6 mm      8 mm 
Volym tunna    40 l      2 x 40 l 
Art.nr:  Med tuna  40 l   133050      133070 
               Tunna med plastsäck  133052      133072 
 Med frekvensomriktare byt ut första siffran i art.nr till en tvåa 
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Direktdrivna med 2-poliga TEFC motorer i skyddsklass IP-54, isolationsklass H. UL & cUL godkända, CE-
märkta. 
Effektbehovet (A) ökar ju högre vakuum eller tryck som fläkten alstrar. Därför skall skyddsbrytare alltid 
installeras för att inte motorn skall kunna överbelastas. Fläkten är med sin utvecklade design och konstrukt-
ion, mycket driftsäker och helt underhållsfri. Sidokanalsfläktarna har också lager med lång livslängd på 
varje ända av motoraxeln, utanför själva fläkthuset Fördelarna med detta är bl.a. lägre temperatur på lager, 
längre livslängd på lagerfett samt enkel åtkomlighet vid lagerbyte. 
Sidokanalsfläkten är en komplett enhet klar att installeras, som vakuumpump eller tryckande fläkt. Den kan 
monteras i vertikalt eller horisontalt läge. 
 

Sidokanalsfläktar för oljefri 
och pulsationsfri transport av 
luft och icke-aggresiva & 
icke-explosiva gaser.  
Underhållsfria axelgenomfö-
ringar med tätning separerar 
motorn från fläkten. 
Kompakt och smidigt fläkt-
hus och fläkthjul av gjuten 
aluminium. 
Insug och utblås är konstrue-
rade som ljuddämpare som 
tillsammans med fläkthusets 
konstruktion bidrar till en låg 
ljudnivå. 
 

Sidokanalsfläktar 

9 

Modell        Motor   Märkström       Vaccum      Flöde Ljud  Vikt Art.nr 
   kw      V  A  kPa      m3/h (dB) kg 
HB-2710  3,0 380-415 7,2  -25       318 72 35 910046 
2BH 1800  5,5 380-415 12,9  -30       530 74 126 910037 
2BH 1900  13,0 380-415 28  -28       1050 74 198 910045 
SAP-1060  15,0 380-415 29,5  -33       1200 80,5 178 910049 
SAP-1500  18,5 380-415 43  -28       1500 83 201 910052 
2BH 1943  25,0 380-415 52  -32       2080 75 349 910051
   



Högvakuumaggregat 
med 

2 - stegsfläkt högtrycksfläkt 
 

Vakuumaggregat med 2-stegs högtrycksfläkt ger mycket stort luftflöde i förhållande till motoreffekten. 
De anpassar effektuttaget på ett fördelaktigt sätt i relation till kapacitetsutnyttjandet.  
2-stegsfläktens karakteristik med ”flat” effektkurva gör att sugeffekten hålls på förhållandevis konstant nivå vid 
varierande utnyttjande. 
Fläkt och motor är monterade på balkram i ett ljuddämpat apparatskåp med lätt demonterbara sidor. 
Separat till- och frånluftsanslutningar för elmotor.  
 
Teknisk data: 
     Motor-  Max Max Erf. Ljudnivå Mått 
     effekt  flöde vakuum säkring 

Art.nr  Beteckning  kW  m³/h kPa A dB(A)  BxHxD mm 
280010 HV-15,0-010  15,0  1800 18 50 72  1200x1030x750 
280011 HV-18,5-012  18,5  3240 22 63 72  1200x1180x1000 
280012 HV-22,0-012  22,0  3600 24 80 78  1200x1180x1000 
280013 HV-37,0-016  37,0  5400 22 125 78  1600x1280x1000 
 

LH Produkter Mälardalen AB                  Tel    0046(0)16 910 80  
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S-635 06 Eskilstuna                   E-post   info@lhprodukter.se 
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Ljuddämpande maskinhus med separata till- och 
frånluftskanaler med fläkt, garanterar kylluft till 
vakuumalstraren. Stora lätt demonterbara dörrar 
underlättar service och inspektion. Färdiga ge-
nomföringar för sug- och blåsanslutningar. 
 

Vakuumalstraren med  3-loobs vridkolvar vilket ger 
extremt hög verkningsgrad. 

På sugledning före aggregatet måste alltid stoftfilter anslutas. Flera alternativ och storlekar finns på sid 12.  
Kontakta oss för dimensionering och förslag på komplett anläggning till fasta priser. 

Art.nr  Benämning Motor  m3/h  m3/h  m3/h  m3/h 
    kw  vid – 20 Kpa vid – 30Kpa  vid -40 kPa vid -50 kPa 
 
910300 WVB2000 15  1674  1193  722  
910301 WVB2000 22  1646  1322  960 
910302 WVB2000 30    1606  1559 
910303 WVB3300 22  2497  1604  1246  
910304 WVB3300 30  3382  2442  1844  1268 
910305 WVB3300 37  2770  2246  1481 
910306 WVB3300 45  3130  2716  2172 
910307 WVB3300 55    3083  2649 
910308 WVB5000 55  3855  3275  2365 
910309 WVB5000 75  4750  4685  3650 
910310 WVB5000 90    4565 
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Starka sugaggregat för tung industristädning, materialtransport, m.m. 
Vakuum ner till – 60 kPa 

 

Stoftavskiljare och föravskiljare se sid 12 & 13. 
Rörsystem se sid 10. 
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   Bild 1  Bild 2  Bild 3  Bild 4          
   S 1100-100           S 1100-40 S 1100-30  S450-10 / S450-7        
 
Filteryta m2  100   40  30  10/ 7,5    
Rek max luftflöde 5000 m3/h 4000 m3/h 3000 m3/h 1000m3/h     
Inlopp   2 x 152 mm 3 x 102 mm 3 x 102mm  1 x 102 mm    
Utlopp   200 mm  200 mm  200 mm  102 mm         
Diameter  1180 mm 1180 mm 1180 mm 450 mm      
Höjd   3700 mm 3200 mm 2700 mm 1880/1650   
Vikt   ca 450 kg ca 400kg ca 350kg 75 / 70 kg      
Erfoderlig tryckluft 5l/s 5bar  5l/s 5bar  5l/s 5bar  5l/s 5bar       
 
 

 1.   
S1100-100 

Art.nr 152432 2.  
S1100-40 

Art.nr 152423 3.  
S1100-30 

Art.nr 152422 4. 
S450-10  

Art.nr152456 

   
S450-7 

Art.nr 152451 

 

Modulbyggda filterenheter för undertryck, tillverkad av pulverlackerad 1,5-2 mm stålplåt, färg RAL 7044. 
Max undertryck  - 50 kPa.  Effektiv filterrens med tryckluft. Separat tryckluftstank och magnetventil för resp 
filterpatron. 
Genom att enheterna byggds av standardmoduler  kan anpassade filterenheter lätt levereras. Ex se bild 1 & 2. 
Cyklondetaljer från bild 1-3 kan via adaptrar sammanbyggas med detaljer från bild 4 &5. 
 
Som standard levereras filterenheterna med; 

• Högkvalitativa C-klassade filterpatroner  
 av pressad polyester.  

• Utförande enligt ovans. bilder med 2,1, 4,2, 
  7,5, 10, 30, 40 resp 100 m2 filteryta.  

• Stoftuppsamling i 40 l tunna med hjul. 

• Ben enl bild 1-3 / golvstativ enl bild 4-5. 

• Filterrens sker med tryckluft (luftpuls). 

Ex på tillbehör / anpassning;    

• Pneumatisk bottenlucka (D200-1100mm) 

• Slussutmatning 

• Motviktsklaff 

• Breddningschassie 

• Utmatning till ”storsäck” 

• M.m. 
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Mobila föravskiljare för truck / traktorhantering 

MFA 1100 
Robust lätt flyttbar föravskiljare, 
lämplig på byggarbetsplatser m.m. 
där stora volymer skall sugas. 
Kan förses med ”storsäck” för 
uppsamling av suget material. 
 

 
Total höjd ca mm    2200 
Längd x bredd mm      1100x1100 
Total volym ca    1 m3 
Rek fyllnadsvolym    0,6 m3 
Max vakuum              - 40 kPa 
Rek max luftflöde        1500 m3/h 
Tomvikt ca     110 kg 
 
Art.nr     154030 

Tippcontainer med fast lock och 
gångjärnsförsedd tömningslucka. 
Tillverkad av kraftig stålplåt med 
förstärkningar för att kunna klara 
undertryck –40 kPa. 
Volym 300 l Art.nr  101001 
Volym 600 l Art.nr  101000 
Volym 900 l   Art.nr  101002 

Oöm avskiljare av 1,5mm pulverlackerad stålplåt. Kan förses med gallerbotten och tappkran för avskiljning av uppsugen vätska. Kan även 
förses med plastsäck för dammfri hantering av avfallet. 2 stora fasta hjul och 2 st länkhjul ger lätta transporter även vid full behållare.  
Mfa 400 lf försedd med lyftbygel för truck / travershantering. Vid tömning; demonteras locket, lyft upp avskiljaren med truck eller travers, 
stjälp runt i lyftoket. Diameter in– och utlopp, 50mm.  
 
Mfa 400   Art.nr 140110          Mfa 400 lb Art.nr 140113     LSA 400   Art.nr 159011 
Volym 50 l, Diameter 400mm         Volym 50 l, Diameter 400mm     Volym 50 l, diameter 400mm 
Höjd  880mm           Höjd 880mm       Höjd 1400mm 
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Föravskiljarcykloner 

Modulbyggda föravsakiljarcykloner tillverkad av pulverlackerad 1,5-2 mm stålplåt, färg RAL 7044. Max 
undertryck  - 50 kPa.   
Enheterna byggs av samma standardmoduler  som våra filtercykloner, se sida 12 ”Filtercykloner” 
Anpassning till individuella behov kan lätt göras.  Olika typer av utmatning samt chassie för placering över 
container finns i sortimentet. 

F1100 
Art.nr 154022 
 
F1100X 
Art.nr 154023 

F250 
Art.nr 130181 
 

F450 
Art.nr 154051 
 
F450X 
Art.nr 154056 

Mfa 400 Mfa 400 lb 
Lsa 400 

Mobil föravskiljare 
på hjul 

Mobil föravskiljare 
med lyftok och hjul 

Mobila föravskiljare för anslutning till städuttag / mobila sugare 

Mobil lättstoft- 
avskiljare på hjul 
 



Helsvetsade el-
förzinkade / gal-
vade stålrör med 
godstjocklek på 
1,2—2 mm. Stan-
dardlängder 3 och 
6m. 

Elförzinkad stålböj 
med godstjocklek 
1,5—3,6 mm. Lever-
eras i 45 alt. 90 gr. 

 

 

Av elförzinkat stål 
med avstick 45 gr 
som standard. 
Godstjocklek 2mm. 
Kan  mot tillägg 
levereras i rostfritt 
utförande, annan 
godstjocklek eller 
med avstick 15 / 30 
gr 

Dim  mm Gods.  
mm 

Art.nr  45 
gr 

Art.nr  90 
gr 

50 1,5 551005 551001 

63 2,0 551006 551002 

76 2,9 551023 551012 

102 2,0 551033 551032 

108 3,6 551008 551009 

127 2 551070 551015 

152 2 551072 551016 

203* 2 551074 551075 

Ändlock av  
el-förzinkat stål. 

 

Dim  
mm 

Gods 
mm. 

Art.nr  
3m 

Art.nr  
6m 

50 1,2 550050-3 550050-6 

63 1,2 550063-3 550063-6 

76 1,5 550076-3 550076-6 

102 1,5 550100-3 550100-6 

108 1,5 550108-3 550108-6 

127 1,5 550127-3 550127-6 

152 1,5 550150-3 550150-6 

203 1,5 550200-3 550200-6 

Gummiinfodrat, skruv-
försett galvat plåtsvep 
med elektriskt ledande 
EPDM-gummi.  
2 st insexsskruvar M8 

Dim. Bygglängd Art.nr 

050-050 300 552000 

063-050 300 552001 

063-063 300 552002 

076-050 300 552003 

076-063 300 552004 

076-076 300 552005 

102-050 400 552006 

102-063 400 552007 

102-076 400 552008 

102-102 400 552009 

108-050 400 552010 

108-063 400 552011 

108-076 400 552012 

108-108 400 552013 

127-050 400 552028 

127-063 400 552014 

127-076 400 552015 

127-102 400 552027 

127-108 400 552016 

127-127 400 552017 

152-063 500 552018 

152-076 500 552019 

152-102 500 552020 

152-108 500 552021 

152-127 500 552022 

152-152 500 552023 

203-102 600 552029 

203-108 600 552030 

203-127 600 552024 

203-152 600 552025 

203-203 600 552026 

Svetsat byxrör av 2 
mm elförzinkat stål. 
Avstick i 45 gr.  

Dim  Gods mm Art.nr 

50 1,5 553000 

63 2 553002 

76 2 553004 

102 2 553005 

108 2 553006 

127 2 553008 

152 2 553010 

203 2 553011 

Kona av elförzin-
kat 2 mm stål. 

 

Dim mm Art.nr  Dim mm Art.nr 

063-050 554000  076-127 554007 

063-076 554002  102-108 554012 

063-102 554003  102-127 554013 

063-108 554005  102-152 554020 

076-050 554001  108-127 554008 

076-102 554004  127-152 554010 

076-108 554006  152-203 554011 

Rörböj 

Ändlock 

Kona 

Byxrör 

Rörkoppling 

Grenrör Stålrör 

LH Produkter Mälardalen AB   Tel   0046(0)16 91080 
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Dim Art.nr Dim Art.nr  

50 560000 108 560004  

63 560001 127 560005  

76 560002 152 560006  

102 560003 203 560007  

Dim 50 63 76 102 

Art.nr 550000 550001 550002 550003 

Dim 108 127 152 203 

Art.nr 550004 550006 550008 550009 

Gummiböjslang 

Dim Längd Art.nr Godstj 

50 1,0m 200270-1 7,0mm 

63 1,0m 200271-1 7,5mm 

76 1,0m 200272-1 6,0mm 

102 1,5m 200273-1 7,0mm 

110 1,5m 200274-1 7,0mm 

114 1,5m 200276-1 7,0mm 

125 2,0m 200275-1 7,0mm 

152 2,0m 200277-1 8,0mm 

Kraftig slitstark gummislang med helt 
slät insida. Innergummi av elektriskt 
ledande gummi i 60gr shore. 

Slangklammer se sid 19 



Dim Art.nr 

050 557020 

063 557021 

076 557022 

102 557023 

108 557024 

127 557025 

152 557026 

203 557027 

Dim Art.nr 

050 557030 

063 557031 

076 557032 

102 557033 

108 557034 

127 557035 

152 557036 

203 557037 

 

U-bygel Klamsvep 

Benämning Art.nr 

Konsol 300 557000 

Konsol 400 557001 

Konsol 500 557003 

Konsol 1000 557002 

Takjärn,  L 2m 557010 

Gängstång M8,  
L 2m 

557015 

Gängstång M10, 
L 2m 

557016 

L-järn 557005 

  

Z-järn 557006 

  

Fjädermutter M8 557097 

Balkklammer 
M10 

557051 

  

Bladhylsa M8 557040 

Långmutter M8 557017 

  

Montageband 557052 

  

Fransksk., 8x50 557122 

Exp.bult M10x90 557096 

Exp.bult M8x50 557095 

Robust klaffventil av elförzinkat stål med fjäderbelastat 
lock. Locktätning av oljebeständigt gummi. 
Klaffventilen ansluts till stålrör D 63mm med rörkoppling 
D 63 (art.nr 550001) 

Spjället är tillverkat av elförzinkad stålplåt. Montage kan ske 
i valfritt läge. Täthet uppnås med gummi och teflonpackning-
ar. Spjällen levereras i 4 standardutföranden; 
Manuellt;  Spjället öppnas och stängs för hand. 
Pneumatiskt / Elpneumatiskt; Spjället öppnas och stängs 
med en pneumatikcylinder som styrs av en magnetventil. 
Ange spolspänning vid beställning. 
Elektriskt;  Öppning och stängning sker med linjärelmotor. 

 

 

Dimens-
ion 

Manuellt 
Art.nr 

Pneum. 
Art.nr 

El/pneum. 
Art.nr 

Elektr. 
Art.nr 

50 556100 556180 556120 556150 

63 556101 556181 556121 556151 

76 556102 556182 556122 556152 

102 556103 556183 556123 556153 

108 556104 556184 556124 556154 

127 556105 556185 556125 556155 

152 556106 556186 556126 556156 

203 556107 556187 556127 556157 

     Microswitch till skjutspjäll              Art.nr  120003 

     Fäste microswitch                             Art.nr  120004 

Klaffventiler 

Skjutspjäll 

Montagetillbehör 
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Montagetillbehör, 
klaffventiler, spjäll 
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Klaffventil för grovsug och tuff 
hantering 
 
Ansl. mot     Art.nr    För ansl 
Rör D          slang D 
76       556205     50 > 76 
108       556204     50 > 100 

(Anslutningsmuffar för sugslang se sid 17) 

Klaffv. Utan microswitch  Art.nr  556207 
Klaffv. Med microswitch  Art.nt  556206 
Microswitch   Art.nr  174501 
 
(Anslutningsmuffar slang/klaffventil se sid 13) 

 



Städtillbehör D50 mm 

Sugborste  
B=80mm, L=120mm 
Art.nr 600456 

Städtillbehör D 38 mm 

Fogmunstycke 
Av plast B=95mm 
Art.nr 600656 

Handrör böjt 
Av stål L=300mm 
Art.nr 600408 

Sugborste D80mm 
Art.nr 600460 

Spårmunstycke  
Stål L=675mm 
Art.nr 600422 

Fogmunstycke 
Av plast B=95mm 
Art.nr 600654 

Golvmunstycke av 
Plast med hjul B=360mm 
Art nr 600431 

Sugborste L=230mm 
Art.nr 600455 

Rörmunstycke 
D 100 mm  Art nr  600450 
D 200 mm  Art nr  600451 

Helt Sugrör av stål D 50mm 
L ca 1300mm  Vikt 1,6kg 
Art.nr  600405 

Helt sugrör av stål D 38mm    
L ca 1300 mm  Vikt  1,1kg 
Art nr 600404 

Spårmunstycke  
Stål L=480mm 

3-delat sugrör av Stål D 50mm 
Rak del   L=500mm Vikt 0,6kg   Art nr 600392   
Böjd del  

Golvmunstycke justerbara hjul 
Bredd 370 mm   Art nr 600420 
Bredd 450 mm   Art nr 600454 

Golvmunstycke med justerbara  
hjulBredd 450mm     
Art.nr 600421   

Spetsmunstycke 
Av gummi L=350mm 
Art nr 600452 

LH Produkter Mälardalen AB   Tel  0046(0)16-91080 
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Städtillbehör 
D38 & D50 
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Spetsmunstycke 
Av gummi L=350mm 
Art.nr 600453 

Helt sugrör av aluminium 
D38mm      L ca 1200mm   
Art nr 600402 

3-delat sugrör av Stål D 38mm 
Rak del  L=470 mm Vikt 0,3kg    Art nr 600390   
Böjd del L=470 mm Vikt 0,3kg    Art nr 600391 

Spårmunsycke  
Plast L=250mm 
Art.nr 600424 

Spårmunsycke  
Plast L=250mm 
Art.nr 600424 
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Anslutningsmuffar 
till klaffventil 556207 & 556206 sid 10 eller likvärdiga 

Ansluts till rör D50, 
sugmunstycke 
eller klaffventil 
 
 
Ansluts till rör D50 
sugmunstycke 
eller klaffventil 
 
 
Ansluts till rör D38 
eller sugmunstycke 

Anslutningsmuff 50/50 
Art.nr 600 617 
Ansluts till sugslang D 50 
Art.nr 600522 eller 600513 
 
Anslutningsmuff 38/50 
Art.nr 600 619 
Ansluts till sugslang D 38 
Art.nr 600521 eller 600512 
 
Anslutningsmuff 38/38 
Art.nr  600 626 
Ansluts till sugslang D 38 
Art.nr 600521 eller 600512 

Anslutningshylsor 
till klaffventil 556205 & 556204 sid 10 

Till klaffv.     Art.nr       För slang D 
 
556205       600640         50 mm 
 
    ”        600641         60 mm 
 
    ”        600642         76 mm 
 
556204        600643         50 mm 
 
   ”         600644         60 mm 
 
   ”        600645         76 mm 
 
   ”        600646         100 mm 

Slanghylla 

Slanghylla av elförzikat stål. Bredd 460mm, Djup 140mm. 
 
Med upphängningsbyglar för golvm.   Art.nr    600471 
 
Utan upphängningsbyglar                Art.nr    600473 

 

  Slangvagn       Slangupprullare 

Art.nr Slang D  Slang längd Vikt 
60010 32 mm  7,5 m  11,2 kg 
60011 38 mm  6,5 m  11,2 kg 
60012 50 mm  6,0 m  15,4 kg 
60013 50 mm  10,0 m  23,8 kg 
60016 38 mm  10,0 m  24,0 kg 

Svängbart fäste, 90 gr, gör det lätt 
att dra ut slangen åt sidorna 

Slanghållararm vrids ner när 
slangen dras ut och öppnar ett 
spjäll samt aktiverar en 
microswitch. 

Fjäderkasett med fjäder som 
 ger mycket mjut gång. 

Spärr spärrar slangen i önskat  
utdraget läge. 

Microswitch som slår av 
sugkällan när slangen är 
upprullad 

Anslutningsmuffar   
Slanghyllor    
Slangupprullare 
Slangvagn 
Sugarm 
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Praktisk, lätt flyttbar slangvagn med 2x10meter D50 / 
2x10meter D38 sugslang 
Slangarna är lätt skarvbara med fast skarvrör. 
Vagnen är mycket stadig med 4st lättrullande hjul, 2st 
fasta och 2st länkhjul med parkeringsbroms. Smart place-
ring av golvmunstycke med sugrör mellan slanghyllorna. 
Övriga munstycken och tillbehör placeras lämpligen i 
någon av de 2 gallerförsedda tillbehörsfacken. 
Ytbehandling; pulverlack Beige RAL 7044 
Mått L880 x B550 x H1200mm  vikt kompl. Ca 34 kg 
 

Sugarm för dammsugaranläggning. 
Lämplig i ex lackeringsverkstäder, bilverkstäder eller vid 
tillfällen där stora ytor skall nås utan slangar på golv. 
Armen monteras på vägg eller golvpelare. 
Anslutning mot anläggningens rörsystem görs med slang 
D63mm (art.nr 600523) 
Armen levereras komplett med väggfäste, arm, böj och ned-
hängande antistatisk slang D50mm, L 3m.  
 
Art.nr  720100   720101  7 20102      720103 
Armlängd 2,5m  3,5m  4,5m      5,0m 
 
Golvpelare D100, H 3m Art.nr  162112 

Sugarm 

Slangvagn D50 
Art.nr. 350350 
Lev. Kompl. med; 
2x10 meter antist.slang D50 
4st ansl. Muff 
1st sugrör stål D50 
1st golvmunst. B450/ D50 
 
Slangvagn D38 
Art.nr 350360 
Lev. Kompl .med; 
2x10meter antist.slang D38 
2st ansl. muff  D38/38 
2st ansl. muff D 38/50 
1st sugrör stål D38 
1 st golvmunst. B370 D38 

Klaffventiler se sid 15 
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Lätt och flexibel dammsugarslang. 
Självbärande konstruktion av ethyl-
vinylacetat. Temp.omr. –40 till +70 
gr C. Den antistatiska slangen är 
elektriskt ledande för avledning av 
statisk elektricitet. 103-106 ohm/m 
Dim 32, standard, finns i silvergrått 
Övriga slangar svart 
 
Dim Art.nr   Art.nr 
mm standard antistat  
25 600509  600506 
32 600510  600520 
38 600512  600521 
50 600513  600522 
63 600514  600523 
76 600515   

PVC-slang för utsug av rök, gaser, 
damm, lättare spån och andra partik-
lar. 
Konstruktion; PVC-slang med in-
vändig PVC-belagd stålspiral 
Temp.omr; -10 till +65 grC. 
Färg; Svart 
Standardlängd; 10 meter 
 
Dim mm Art.nr 
25  600240 
32  600241 
38  600242 
51  600243 
63  600244 
76  600245 
 
Finns även i andra dim mellan  
16 till 500 mm 
 
 

Polyuretanslang för utsugning av 
mycket slitande material såsom 
metallspån, granulat, spannmål etc. 
Egenskaper; Invändigt slät, mycket 
goda slitegenskaper, god beständig-
het mot oljor, drivmedel, lösnings-
medel och fetter. God ozonbestän-
dighet. 
Konstruktion; Transparent polyu-
retan med helinbäddad fjäderstålspi-
ral. Tråddim 1 till 3mm. Slangvägg 
mellan spiralen 1,4 mm. 
Temp.omr; -40 till +90 grC 
Färg; Naturtransparent 
 
Dim mm Art.nr    
38  610501   
50  610502   
63  610504   
75  610503  
102   
 
Finns även i andra dim  mellan 25 
till 500 mm  

PVC-slang PVC-slang 

Dammsugarslang 
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EVA slang 

PUH-slang med stålspiral 

Mycket slitstark slang 
Slangvägg 1,4mm 

PU-slang med stålspiral 

Lämplig för maskinanslutning 
Slangvägg  0,7 mm 

PU-slang 

Med PVC-spiral och 
kopparvire för avledning 

Polyuretanslang  för trä & me-
tallspån, granulat och övrigt sli-
tande material. 
Egenskaper; Lätt och flexibel med 
mycket slät insida. Livsmedelskva-
litet. 
Konstruktion; Polyuretan in– och 
utvändigt med hård PVC.spiral . 
Slät invändigt, korrugerad utvändigt 
Med kopparvire för avledning. 
Temp.omr; -25 till +85 gr C 
Färg; Transparent med grå spiral. 
 
Dim mm Art.nr 
38  610510 
50  610511 
63  610512 
76  610513 
 
Finns även i andra dim mellan 25 
till  300 mm 

PVC-slang lämplig till utsug vid svetsma-
skiner, träbearbetningsmaskiner, dammsu-
gare m.m. 
Egenskaper; Mycket lätt och flexibel, rel. 
slät insida, liten böjningsradie, köldbestän-
dig. 
Konstruktion; Tvålagrad, nätarmerad PVC-
slang, med invändig PVC-belagd stålspiral. 
Temp.omr; -5 till +85 grC. 
 
Slangen finns i två utförande; En standard 
och en med dubbla slangväggar för att öka 
slitstyrkan och minimera längdförändringen 
vid högt vaccum. 
 
  Standard Dubbel 
Dim mm Art.nr  Art.nr 
32  600260  600270 
38  600261  600271 
51  600262  600272 
63  600263  600273 
76  600264  600274 
Finns även i andra dim mellan 
25 till 102 mm 

 Transparent polyuretanslang  
Lämplig för maskinanslutning. 
Egenskaper; Lätt och smidig slitstark slang 
med stålspiral. 
 
Konstruktion; Transparant polyuretanslang 
med helinbäddad fjäderstålspiral. Slangvägg 
mellan spiralen  0,7 mm 
Temp.omr; -40 till +80 grC 
 
  Vägg-   
  tjocklek   
  0,7mm 
 
Dim mm     Art.nr    
50    610509 
63     610510 
80     610511 
102      610512 
127      610513 
152      Förfrågan 
160      610514 
203      610515 
254      Förfrågan 
318     Förfrågan 
400     Förfrågan  
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Slang för tryckluftsdrivna hand-
verktyg, pneumatiska utrust-
ningar samt vätskor. 
Egenskaper; Lätt och flexibel. 
Helt slät in– och utvändigt. 
Livsmedelbeständig kvalitet 
Konstruktion; PVC-slang med 
helinbäddad kryssarmerad poly-
estertråd. 
Temp.omr; -15 till +60 gr C 
Färg; Transparent 
 
Dim mm Art.nr 
12  100138 
 
Finns även i andra dim mellan  
3 till 50mm 
 
 

Avgasslang lämplig för bensin– 
och dieselavgaser 
Egenskaper; Lätt och smidig. 
Axiellt hoptryckbar till 5:1 
Konstruktion; Specialbehand-
lad väv sammansatt i en belagd 
stomme av stål. 
Temp.omr; -30 till +220 gr C 
Färg; Svart 
Standardlängd; 15m 
 
Dim mm Art.nr 
75  AS-75 
100  AS-100 
125  AS-125 
152  AS-152 
 
Finns även i andra dim mellan 
51 till 203 mm 

Tryckluftsslang 
 

Avgasslang 
 

Hetluftslang 
 

Transport och utsug av extremt 
varm och kall luft, ångor, rök och 
gaser. 
Egenskaper; Mycket lätt och 
flexibel. Axiellt hoptryckbar. 
God beständighet mot kemikalier, 
olja och fett. God åldringsbestän-
dighet. 
Konstruktion; Silikonbelagd 
glasfiberväv med invändig, frilig-
gande fjäderstålspiral. 
Temp.omr; -60 till +250 gr C 
Färg; Röd 
Standardlängd; 4m 
 
Dim mm Art.nr 
51  600573 
82  600517 
102  600504 
127  600576 
152  600577 
203  600578 
 
Finns även i andra dim mellan 
13 till 305 mm 

Gummislang lämplig som 
rörböjslang i centraldammsug-
aranläggningar. 
Egenskaper; Kraftig slitstark 
slang med helt slät in– och 
utsida 
Konstruktion; Innergummi av 
svart elektriskt ledande gummi i 
60gr shore. Stålspiral och synte-
tiska inlägg. Slätt elektriskt 
ledande yttergummi. 
Godstjocklek;  6 till 8 mm 
Temp.omr; -40 till +80 gr C 
Färg; Svart 
 
Dim mm Art.nr 
50  200270 
63  200271 
76  200272 
102  200273 
110  200274 
114  200276 
125  200275 
152  200277 

Slitgummislang PVC-slang 

Användningsområden; Indu-
stridammsugning, träspån, 
länspumpning och ventilation. 
Egenskaper; Stark och flexibel, 
slät insida 
Konstruktion; Kraftigare PVC-
slang med PVC-spiral 
Temp.omr; -15 till +60 gr C 
Färg; Grön eller Antracitgrå 
 
 
Dim mm Art.nr 
38  600567 
50  600566 
63  600568 
76  600569 
 
 
 
 
 
Finns även i andra dimensioner 
från 20 till 150 mm 

Bandslangklämma Kraftig slangklämma 

Standardslangklämma av 
galvaniserat stål, bredd 12mm  
Nyckelvidd 7mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dim mm Art.nr 
13—20  20355 
16—27  20354 
25—40  20356 
40 – 60  20360 
58—75  20379 
68—85  600710 
87—112  20361 
104—138 20364 
140—160 20365 
150—180 20366 
180—200 20367 
200—231 20368 
240—260 20369 
 
Finns även i andra dimensioner 
från 9—260 mm 
 

Slangklämma typ ”PARI” med 
insexskruv, elförzinkat utförande. 2 
st skruvar M6, bandbredd 20mm, 
bandtjocklek 1mm. 
 
 
 
 
 
 
Dim mm Art.nr 
70—80  20343 
80—90  20375 
105—115 20345 
110—120 20344 
120—140 20346 
140—150 20378 
Finns även i andra dimensioner från 
17—252 mm 

Slangar    
Slangklämmor 
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Gummislang 

Slang lämplig som arbetsslang vid 
vakuumsugning, dammsugning 
och materialtransport. Klarar ex-
tremt slitande material såsom sand, 
grus, sten, glasull och byggavfall. 
Konstruktion; Invändig tub av 
antistatiskt slitgummi med inlägg 
av textilcord och stålspiral. Utvän-
dig tub av väderbeständigt slit-
gummi. 
Tem.omr; -35 till + 70 gr C. 
Färg; Svart 
 
Dim mm Art.nr 
38  600189 
50  600190 
63  600191 
76  600192 
102  600193 
127  600194 
152  600195 
203  600196 
Finns även i dim 254 mm 
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Med mekanisk upprullningsanordning och spärr. 
 
Personbil; 
Med 7,5m slang D100mm och munstycke D100 med 
Co2 uttag.  B=850mm, D580mm 
Utan fläkt    Art.nr 960500 
Med fläkt 0,75kw, 3x400V  Art.nr 960502 
 
Lastbil; 
Med 7,5m slang D125mm och munstycke D150 med 
Co2 uttag. B=850mm, D580mm 
Utan fläkt    Art.nr 960501 
Med fläkt  0,75kw, 3x400V Art.nr 960503 
 
Ovanstående avgasrullar kan även levereras med;  
#  Andra slanglängder  
# Andra slangdimensioner 
# Motor för upprullning 

Med 2 st avgasslangar D100mm, längd 7,5m vardera. 
Andra slanglängder kan levereras. 
2 st slanghållare för montage på vägg 
2 st munstycken D100 med Co2 uttag 
Art.nr 960515 
 
Lika Art.nr 960515 med fläkt 0,75kw, 3x400V 
Art.nr 960517 
 
 
 
 

 

Med  1st avgasslangar D100mm, längd 7,5m. 
Andra slanglängder kan levereras. 
1 st slanghållare för montage på vägg 
1 st munstycken D100 med Co2 uttag 
Art.nr 960510 
 
Lika Art.nr 960510 med fläkt 0,75kw, 3x400V 
Art.nr 960512 
 
 
 
Andra slanglängder, dimensioner och utföranden  
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Avgasrulle  

Avgasutsug  

Avgasutsug  
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Pneumatiskt munstycke  PM 
Komplett sats för anslutning till avgassyste-
met. Det pneumatiska munstycket ansluts till 
avgasröret genom att tryckluft blåses in i man-
schetten som klämmer fast mot röret. Mun-
stycket levereras komplett med rörböj, ca 1m 
tryckluftsslang, ventil för tryckluft och tryck-
regulator. 
Temp. Område; -30 till +150 grC. Vikt ca 3 
kg. 
Trycket till manschetten skall vara max 0,8 
bar. 
 
Pneumatisk manschett  MPM 
Manschetten levereras med 12 mm rak luftan-
slutning.  Temp. Område; -30 till +150 grC. 
Vikt ca 1,5kg. Trycket skall varamax 0,8 bar. 

Art.nr  A-mm    B-mm 
PM-100 100  75 alt 100 
PM-125 125 100 alt 125 
PM-160 160 125 alt 150 
PM-200 200 125 alt 150 
 
 
 
 
 
 
 
Art.nr  A-mm 
MPM-100 100 
MPM-125 125 
MPM-160 160 
MNP-200 200 

Grenkoppling   GK 
Grenkoppling för dubbla avgasrör. Grenröret 
är tillverkat i galvat stål. Slang, värmebestän-
dig, svårantändlig, överkörbar, lämplig för 
fordonsavgaser. Komplett med slangklammer. 
1 m slang / gren. 

 
Art.nr  A-mm 
GK-075 75 
GK-100 100 
GK-125 125 
 

Avgasslang   AS 
Värmetålig, svårantändlig, överkörbar slang, 
lämplig för fordonsavgaser. Värmebeständig 
gummerad väv EPDM-polyester. Spiral i 
EPDM belagd polyester. 

 
Art-nr D mm Slanglängd 
AS-75  75 5 alt 10m 
AS-100 100 5 alt 10m 
AS-125 125 5 alt 10m 
AS-152 152 5 alt 10m 

Ovalt gummimunstycke  OGM 
Gummimunstycke med oval anslutning som 
enkelt kan anslutas mot enkla eller dubbla 
avgasrör upp till 70x150mm. Infästning kan 
ske med tång, klämma eller stropp. Co-uttag 
har dim 22mm. 
Temp.omr; -30 till +150 grC. Vikt ca 1kg 

 
Art.nr   A1 A2  B 
  Dmm ovalt  mm 
OGM-075 70 150x85 75 
OGM-100 70 150x85 100 
 

Tångmunstycke   TM 
Munstycke med rund öppning av pulverlack-
erad stålplåt med stötskydd av gummi. 
Levereras med co-uttag. 
Temp.omr; -30 till +200 grC 
Vikt 1,75-2,25kg 

 
Art.nr   A-mm B-mm 
TM125-100  125 100 
TM125-125  125 125 
TM160-100  160 100 
TM160-125  160 125 
TM160-150  160 150 
TM160-160  160 160 

21 
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Svängarm med balansblock 

Brandkårsbana 

Slangskena 

Profilskena 

Armen monteras på vägg eller takkonsol 
alt. pelare på golv. Bärarmslängder i 4 alt. 
6,5m. Den beräknade arbetsradien blir ca 
6 resp 9m. Nedslang i dim 100, 125 eller 
150mm. Slangen hålls av ett balansblock 
med spärr, wire 4,2m 

Avgasbana för utryckningsfordon med 
uppåtriktade / sidomonterade avgasrör. 
Banan möjliggör en helt automatisk 
funktion vid ut och infart. Den flexiba 
upphängningen medger en sidoförskjut-
ning av avgasröret på 1,5m. Vid infart 
fångas avgasröret in av de två fångstar-
marna på löpvagnen och banan centreras. 
Vid utfart följer löpvagnen avgasröret och 
lossar automatiskt vid banans slut. 

En enkel lösning för avgasutsug med for-
don i rörelse. Den är konstruerad av bä-
rande stålprofil med löpskena under. 
Slangen som löper horisontellt med banan 
har alltid dim 160mm. Nedslangen kan 
fås i valfri dim och hålls av ett balans-
block med wirwlängd 4,2m 

Avgasskena i aluminium som är bärande 
och sugkanal har en tätningslist i gummi 
placerad på ovansidan kanalen. Löpvag-
nen har marknadens lägsta tryckfall och är 
mycket lättgående. Skenan kan förses 
med alla typer av utrustning för automa-
tisk drift. 
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Super-Max utsugsarm Dim 100/125/160/200 mm,  Längd 1,5-8 m 

Inga leder eller andra komponenter inuti slangen ger maximalt luftflöde, minimalt tryckfall och låg 
ljudnivå. Huv av metall och hög slangkvalite borgar för tillförlitlig funktion. Parallellogram-armar 
med gasfjädrar gör armen mycket välbalanserad, lägesstabil och lättrörlig. Tratten , som kan vinklas 
mer än 110 gr, är försedd med reglerbart vridspjäll. 
 
Super-Max 4-8m är konstruerad för stora arbetsplatser. Den är inte bara förlängd utsugningsarm. 
Den dubbelledande horisontella kranarmen är kullagrad och försedd med skivbroms vid väggen. 
60 kg kan hängas upp i den inre horisontalarmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Längd sugarm     Dim 100 Dim 125 Dim 160 Dim 200 
      Art.nr  Art.nr  Art.nr  Art.nr 
1,5m  (0,25+1,5m)    P-068  P-075  P-112  P-292 
2m     (0,25+2m)    P-123  P-076  P-113  P-293 
3m     (0,5+3m)    P-072  P-079  P-117  P-296 
4m     (0,5+0,6+3m)    P-073  P-080  P-121  P-297 
Fläktben & inloppsstos     P-088  P-016  P-089 
Lampinsats halogen 12V       P-019  P-081 
 
4m      (2+2m)    P-275  P-280  P-125  P-286 
5m      (2+3m)    P-276  P-281  P-126  P-287 
6m      (3+3m)    P-277  P-282  P-127  P-288 
7m      (4+3m)    P-278  P-283  P-128  P-289 
8m      (5+3m)    P-279  P-284  P-129  P-290 
Fläkthållare med svivel       P-045  P-151 
Fläktben med inloppsstos   P-088  P-088 
Lampinsats halogen 12V       P-019  P-081 
 
 
Tillbehör passande samtliga ovanstående 
 
Fläkt 0,37kw  frisugande 1300 m3/h  / 3-fas   Art.nr  P-011 
Fläkt 0,75 kw  frisugande 2100 m3/h / 3-fas  Art.nr  P-012 
Fläkt 0,75kw  frisugande 2100 m3/h 1-fas / 230V Art.nr  P-015 
Fläkt 1,1kw    frisugande 2100 m3/h 3-fas   Art.nr  P-032 
Transformator 220/12V för lampinsats   Art.nr  P-020 
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Mycket flexibel sugarm där rök, gas, damm, m.m. behöver sugas bort. 
Kompakt konstruktion. Inga utstående delar.  
Armarna extremt lättrörliga tack vare modern parallellogram-teknik.  
Tratt av stål med inbyggt spjäll. 
Tratten kan vinklas mer än 110 gr i alla riktningar och är helt lägesstabil, stannar alltid i läge.  
 
Flexi utsugskran, 4-9m, har kullagrad horisontalarm med skivbroms. Utrustning på upp till 60 kg kan 
hängas i horisontalarmen.  
 
Samtliga armar förberedda för montage av halogenbelysning i tratten samt montage av fläkt. 
 
 

Flexi sugarmar 1,5 – 3 m  D 160mm D 200mm 
     Art.nr  Art.nr 
 
1,5m inkl väggfäste   P-006  P-142 
2m inkl väggfäste   P-007  P-143 
3m inkl väggfäste   P-008  P-144 

Flexi sugarmar 4 – 5 m  D 160mm D 200mm 
     Art.nr  Art.nr 
 
4m inkl väggfäste   P-009  P-145 
5m inkl väggfäste   P-010  P-146 
 

Flexi utsugskran 4 – 9 m  D 160mm D 200mm 
     Art.nr  Art.nr 
  
4m   (2+2m)    P-104  P-105 
5m   (2+3m)    P-034  P-162 
6m   (2+4m)    P-036  P-173 
7m   (2+5m)    P-039  P-175 
5m   (3+2m)    P-035  P-172 
6m   (3+3m)    P-037  P-163 
7m   (3+4m)    P-040  P-164 
8m   (3+5m)    P-042  P-177 
6m   (4+2m)    P-038  P-174 
7m   (4+3m)    P-041  P-176 
8m   (4+4m)    P-043  P-165 
9m   (4+5m)    P-044  P-166 
Fläkthållare med svivel  P-045  P-151 
 

Tillbehör till Flexi utsugarmar & utsugkran     D 160mm D 200mm 
         Art.nr  Art.nr  Art.nr 
Fläkt frisugande 1300 m3/h / 0,37kw / 3-fas   P-011 
Fläkt frisugande 2100 m3/h / 0,75kw / 3-fas   P-012 
Fläkt frisugande 2100 m3/h / 0,75kw / 1-fas 230V  P-015 
Fläkt frisugande 2100 m3/h / 1,1kw / 3-fas   P-032 
Lampinsats halogen 12V för tratt       P-019  P-081 
Transformator 220 / 12V för lampinsats    P-020 
 



Smidig arm lämplig för damm, stoft, rök, gaser 
m.m. Armen är tillverkad av el-förzinkade stål-
profiler med 4 st lätt justerbara friktionsleder. 
Ledbar sughuv med uppvikningsbar plexiglas-
kåpa.  
Armen levereras komplett med fästplatta, sughuv 
och 1,5 m smidig polyuretanslang D 100mm. 
 
Art.nr;  D 100 mm        800106 
Art.nr;  D 80 mm          800109 
 

Mycket lägesstabil sugarm med gasdämpare 
och ledbar sughuv. 
Levereras med fäste för vägg alt. bänkmon-
tage. Armdelar av elförzinkade stålprofiler.  
Levereras komplett med 2 m smidig  polyure-
tanslang D 100mm 
 
 
Art.nr;  (Bänkmontage)   800126  
Art.nr;  (Väggmontage)   800127 
 

Sugarm D63 mm med eller utan huv 
 
Armen, L 500mm, består av böjlig slang som 
står kvar i inställt läge. Levereras komplett 
med magnetfots-fäste och sughuv i alumi-
nium, D 120mm. 
 
Art.nr;  (med sughuv) 800111 
Art.nr;  (utan sughuv) 800112  
 

Sugarm med magnetfot 

Sugarmarar för vägg- alt. bänkmontage 
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3-ledad sugarm D 50mm vit 
    Art.nr  Art.nr  Art.nr 
Räckvidd   Bordsmont Väggmont. Takmont. 
550    50-3727-1-5 50-3727-2-5  
750    50-4737-3-6 
950    50-5747-1-5 50-5747-2-5 50-5747-3-5 
1350    50-8747-1-5 50-8747-2-5 50-8747-3-5 
 
 
3-ledad sugarm D 75mm vit 
    Art.nr  Art.nr  Art.nr 
Räckvidd   Bordsmont. Väggmont. Takmont. 
550    75-3535-1-5 75-3535-2-5  
900    75-5545-1-5 75-5545-2-5 75-5545-3-5  
1400    75-9065-2-5 75-9065-3-5 
 
Tillbehör   Art.nr   Art.nr 
    D50mm  D 75mm 
Bordfäste   2-5010  2-7510 
Väggfäste   2-5020  2-7525 
Takbox  sidouttag L250 2-250-20 
Takbox  sidouttag L500 2-500-20  2-500-20 
Takbox  sidouttag L750 2-750-20  2-750-20 
Takbox  sidouttag L1000 2-1000-20  2-1000-20 
Utsugrör alu L 210mm 1-5021 
Utsugrör alu L 310  1-5031 
Utsugrör alu L 250  1-7525 
Huv alu D200mm vit 1-5024-5  1-7524-5 
Huv PETG D280mm vit 1-5028-5  1-7528-5 
 
 
 

LH Produkter Mälardalen AB   Tel       0046(0)16   910 80  
Viby 10      Fax      0046(0)16   910 84  
S-635 06 Eskilstuna     E-post info@lhprodukter.se 
 

Armarna är tillverkade av aluminium, med eloxiderad yta. Samtliga plastdetaljer, t.ex lederna är tillverkade av 
splitterfri, motståndskraftig polypropylen. 
Armen finns i dimension 50 & 75mm med räckvidder från 400 till 1400 mm. Till sugarmarna finns ett omfat-
tande tillbehörsprogram t.ex sugmunstycken, sughuvar, fästen för bord-, vägg-takmontage, m.m. 
Armen finns även att få i ESD / EEx-klassat utförande. 
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3-ledad sugarm för bord-/vägg-/takmontage. Luftflöde 60-180 m3/h 



Stoftfilter med / utan  integrerad fläkt 

  Sf 450X Sf 450X-2,2 
   Sf 450 Sf 450-1,1 

Effektivt stoftfilter för filtrering av ex: svetsrök, slipstoft, damm, m.m. 
Avskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i filter.  
Filterrens sker automatiskt med luftpuls. Levereras som standard med filterpatron av polyester EEA07, 
BIA-klass USGC (avsk.grad 99,9 %) Andra filtermaterial kan levereras på begäran. 
Avskiljaren är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, färg RAL 7044. 
Stoftfiltret kan levereras med eller utan integrerad fläkt. 
I grundutförande levereras avskiljarna med filterrensautomatik och plåttunna, 40 l , för uppsamling av 
avskilt stoft. 
Som tillval kan bl.a. följande alternativ erbjudas: 

• Utmatning till plastsäck 

• Motviktsklaff för utmatning till öppen behållare. 

• Slussutmatning 

• Utmatning till storsäck (bulk) 

• Breddningschassie för placering av filtret över  storsäck eller contaiener 
 

Stoftfilter med integrerad fläkt 
Benämning  Sf 620-4,0 Sf 620-2,2 Sf 450X-2,2 Sf 450-1,1 
Art.nr   143002 143000 143106 143105  
Motoreffekt  4,0kw   2,2kw  2,2kw   1,1kw   
Ert el   3x380V 3x380V 3x380V 3x380V  
Märkström  7,8A  4,6A  4,6A  2,5A    
Max luftflöde  3000m3/h 2500m3/h 1500m3/h 1000m3/h  
Max tryck  2250Pa 2250Pa 2250Pa 2150Pa  
Filteryta  25 m2  25 m2  10 m2  7,5 m2   
Filterrens  Tryckluft Tryckluft Tryckluft Tryckluft  
D cyklon  620mm 620mm 450mm 450mm  
Höjd inkl fläkt 2340mm 2340mm 2210mm 1920mm  
D in/utlopp  200mm 200mm 125mm 125mm  
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          Sf 620       Sf 620-4,0 
                               Sf 620-2,2 
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Stoftfilter utan fläkt 
Benämning  Sf 620  Sf 450X Sf 450  Sf 400 
Art.nr   152419 152456 152457 152410 
Höjd mm  1840  1710  1580  1580   
D in/utlopp mm 200   102  102  76  (Övrig data se nedan) 
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S 1300 S 1100 S 4000 

Robusta stoftfilter för filtrering av stoft, rök damm, m.m. Avskiljning sker i två steg; grov-
avskiljning i cyklon-fallkammare och finavskiljning i veckade patronfilter av polyester, 
EEA07 med BIA-klass USGC (avsk.grad 99,9%). Andra filtermaterial kan levereras på be-
gäran. Filterrens med luftpuls sker automatiskt under drift samt inställbar tid efter att fläk-
ten stannat. 
S1300 och S1100 kan även levereras med slangfilter. Filterrens sker då automatiskt under 
drift med ”backspolning”. 
Avskiljarna tillverkade av pulverlackad-galvad stålplåt. Färg RAL 7044. 
Avskiljarna levereras kompletta med filterrensautomatik och tunna, 40 l, för uppsamling av 
avskilt stoft. Alternativa stoftutmatningar finns som tillval. 
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Benämning S1300/100 S1100/100 S1100/40 S4000 

Art.nr 152409 152417 152423 158000 

     

Rek max luftflöde 
m3/h 

8000 5000 3000 5000 

Typ av filter Patroner Patroner Patroner Patroner 

Filteryta m2 100 100 40 50 

Avsk.grad% 99,9 99,9 99,9 99,9 

D inlopp 2x250 3x160 3x160 2x315 

D utlopp 315 250 250 2x315 

Mått LxB mm 1300 1100 1100 900x850 

Höjd 3150 3100 2600 2600 

Erf. tryckluft 6l/s 6l/s 6l/s 6l/s 

Erf. el 220V 220V 220V 220v 



 
 Högeffektiva cykloner för av-

skiljning av stoft, träspån, gra-
nulat, m.m. 
Cyklonena är tillverkade av 2-
3 mm stålplåt, lackerade i RAL 
7044. Cykloner från storlek 
100 > 180 levereras i två delar 
med flänsförband. Ange vid 
beställning vänster eller höger-
utförande. 
 

       Cyklon                  Cyklon med benstativ       Cyklon med utmatning 
                            via rotorsluss 
                           (Rotorsluss se separat 
           produktblad) 

Typ   020  035  050  065  100  130  160   
Diameter mm  400  500  500  700  1000  1280  1600   
Höjd mm  1465  1790  1790  2500  3725  5090  5420   
Inlopp    230x100 285x125 350x160 445x200 560x300 750x400 1100x500  
Utlopp D mm  225  250  250  400  550  700  800   
Rek luftm. M3/h 1.500  1.800  3.200  5.200  9.000  16.000  27.000   
Art.nr Cyklon  770000  770001  770002  770003  770004  770005  770006   
Art.nr Benstativ 770010  770011  770012  770013  770014  770015  770016   
Art.nr Ansl.stoft. 770020  770021  770022  770023  770024  770025  770026  
Art.nr Tunna 40 l 162023  162023  162023  162023  162023  162023  162023   
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Cyklonavskiljare 
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020         035                     050                 065               100               130         160 
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Rotorsluss RS6 är av kraftig slitstark lackerad plåt. Den är för-
sedd med 6-bladig rotor med kraftigt gummi, som är bultad på 
rotoraxelns stålprofiler. 
Kapacitet mellan 10 – 83 m3/h löst mått. 
 
Art.nr  Beteckning Anslutning Motor Motfläns  

    i mm  kw Art.nr 
620001 RS6-025 250x220 0,37 620001-1 
620002 RS6-050 500x220 0,37 620002-1 
620003 RS6-075 750x220 0,37 620003-1 
620004 RS6-100 1000x220 0,55 620004-1 
620005 RS6-150 1500x220 0,55 620005-1 
620006 RS6-200 2000x220 0,55 620006-1  
 

Rotorsluss RS8 är av kraftig slitstark lackerad plåt. Den är 
försedd med 8-bladig rotor med kraftigt gummi, som är bultad 
på rotoraxelns stålprofiler. 
Kapacitet mellan 60 – 120 m3/h löst mått. 
 
Art.nr  Beteckning Anslutning Motor Motfläns 
    i mm  kw Art.nr 

 
620010 RS8-050 500x500 0,75 620010-1 
620011 RS8-075 750x500 0,75 620011-1 
620012 RS8-100 1000x500 1,1 620012-1 
 

MLD 

MLB  rotorsluss har gjutet hus med hög precision och klarar därmed höga över-, undertryck, 0,5 bar, 
utan läckage. Som standard utrustad med 8-bladig rotor med kraftiga tätningar i olika material beroende 
av användningsområde. 
 
Programmet omfattar genomloppsdiametrar från 100 till 400 mm. 
 
Kontakta oss för ytterligare uppgifter och pris. 
 

RS8 

RS6 

 

 



LH Produkter Mälardalen AB    Tel   0046(0)16-91080 
Viby 10       Fax   0046(0)16-91084 
S-635 06 Eskilstuna      E-post   info@lhprodukte.se 

31 

Enkelsugande, direktdriven radialfläkt i gnistsäkert utförande. Fläkthjul med 
självrensande raka radiella skovlar i gjuten aluminium, balanserat enligt ISO 
1940. Fläkthus i stålplåt, pulverlackerat i blå färg. 
 
 
Art.nr §§ Typ varv kw  A V  Flöde   Tryck  
   rpm          max m3/h max Pa 

910056 200T 2800 1,1       2,5 230/400 2300  2150 
910061 200E 2800 1,1      7,9 230  2300  2150 
910022 300T 2800 2,2 4,6 230/400 3100  2250 
910058 500T 2800 4,0 7,8 400/690 5300  2250 
910059 700T 2800 7,5 14,0 400/690 7300  3300 
 

Enkelsugande, direktdriven radialfläkt med spiralformat hus i stålplåt, svetsad 
och pulverlackerat. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i stålplåt. 
 
 
Art.nr  Typ varv kw A Flöde  Tryck  vikt  
   rpm   max  m3/h max  Pa  kg 

910062 110T 2800 1,1 2,5 1800  2100  57 
910063 220T 2800 2,2 4,6 4400  2700  67 
910060 400T 2800 4,0 7,8 5500  3400  75 
910064 750T 2800 7,5 14,0 8500  4200  125 
910068 1100T 2800 11,0 21,2 11000  5800  140 
910069 1850T 2800 18,5 32,0 8900  6800  297 
910067 2200T 2800 22,0 40,0 8500  9200  305 
 

Enkelsugande, direktdriven radialfläkt med spiralformat hus i stålplåt, svetsat och pul-
verlackerat. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i stålplåt. 
 
 
Art.nr  Typ  varv kw A Flöde Tryck  vikt 
  rpm     m3/h max  Pa  kg 

910070 GSB110 1400 1,1 2,7 8000 900  95 
910071 GSB220 1400 2,2 4,9 10000 1200  105 
910072 GSB300 1400 3,0 6,6 12500 1400  158 
910073 GSB750 1400 7,5 14,6 22000 1800  230 
 
 

Enkelsugande, remdriven radialfläkt med fläkthus i gjuten aluminium. Fläkthjul av 
aluminiumplåt med bakåtböjda skovlar. Motor och fläkt sammanbyggd på gemen-
sam t chassie. 
 
Art.nr  Typ  varv kw  V  Flöde Tryck  vikt 
  fläkt      max  max   kg 
    rpm    m3/h Pa 
910080 HPB200 5000 3,0 230/400 1600 6400  74 
910081 HPB260 5000 3,0 230/400 1600 7000  74 
910082 HPB260 5400 4,0 400/690 2000 8000  95 
910083 HPB260 6200 5,5 400/690 2400 10800  97 
910084 HPB360 4900 7,5 400/690 2400 9200  100 
910085 HPB360 6100 15,0 400/690 3600 14200  105 
 

Radialfläkt HSB 

Radialfläkt GMT 

Radialfläkt GSB 

Radialfläkt HPB 
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 Rör Rör Rör Böj Böj Böj Böj Böj Grenrör Byxrör Kona Nippel 

Dim  0,5m 1,0m 2,0m 90gr 60gr 30gr 15gr 45gr 30gr 30gr   

 Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr 

80 20501 20001 20021 20061 20081 20121 20600 20101 20141 20161  20041 

100 20502 20002 20022 20062 20082 20122 20601 20102 20142 20162 20182 20042 

120 20503 20003 20023 20063 20083 20123 20602 20103 20143 20163 20183 20043 

125 20504 20004 20024 20064 20084 20124 20603 20104 20144 20164 20184 20044 

140       20604      

150 20506 20005 20025 20065 20085 20125 20605 20105 20145 20165 20185 20045 

160 20507 20006 20026 20066 20086 20126 20606 20106 20146 20166 20186 20046 

180 20508 20007 20027 20067 20087 20127 20607 20107 20147 20167 20187 20047 

200 20509 20008 20028 20068 20088 20128 20608 20108 20148 20168 20188 20049 

225 20510 20019 20039 20079 20099 20139 20609 20119    20059 

250 20511 20009 20029 20069 20089 20129 20610 20109 20149 20169 20189  

300 20512 20010 20030 20070 20090 20130 20611 20110 20150 20170 20190 20050 

315 20513 20011 20031 20071 20091 20131 20612 20111 20151 20171 20191 20051 

350 20514 20012 20032 20072 20092 20132 20613 20112 20152 20172 20192 20052 

400 20516 20013 20033 20073 20093 20133 20614 20113 20153 20173 20193 20053 

450  20014  20074 20094 20134 20615 20114 20154 20174 20194 20054 

500    20075 20095 20135 20616 20115 20155 20175 20195 20055 

Rörsystem galvaniserat, lasersvetsade med spännbandskant 

Din Snabbsp Enkelt. 
spänne 

Man skj. 
med tätn. 

Pneu. skj 
med tätn. 

Man skj 
utan tätn.  

Dim Snabbsp Enkelt. 
spänne 

Man skj. 
med tätn. 

Pneu.skj 
med tätning 

Man skj. 
utan tätn 

 

80 20201 20221 20441 20421 20461 225       

100 20202 20222 20442 20422  250 20209 20229  20429   

120 20203 20223 20443 20423  300 20210 20230  20430   

125 20204 20224 20444 20424  315 20211 20231  20431   

140      350 20212 20232  20432   

150 20205 20225 20445 20425  400 20213 20233  20433   

160 20206 20226 20446 20426  450 20214 20234  20434   

180 20207 20227 20447 20427  500 20215 20235  20435   

200 20208 20228 20448 20428         
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Snabbspänne Enkelt spänne 
Manuellt skjutspjäll 

Med tätningar 
Pneumatiskt skjutspjäll 

Med tätningar 
Manuellt skjutspjäll 

Utan tätningar 

 MIcroswitch till skjutspjäll Art.nr  120003 

 Fäste microswitch Art.nr  120004 Montagetillbehör se sid 15 

 = Ej lagerstandard 



Centraldammsugning 
Aggregat 
Rörsystem 

  

 

Grenrör ABS  
D50 mm  90gr 

Art.nr  

Kortböj ABS 
D50mm  90gr 

Art.nr  250004 

Böj ABS 
D 50mm  45gr 
Art.nr  250009 

Långböj ABS 
D50mm  90gr 

Art.nr  250003 

Rörkoppling ABS 
D50mm 

Art.nr  250008 

Rörklamma ABS 
D50mm 

Art.nr  250006 

Lim till ABS 
100 ml 

Art.nr  250007 

 

Grenrör ABS 
D50mm 45gr 

Art.nr  250002 

Sugdosa vägg 
Vit aluminium 
Art.nr  540030 

Adapter  
Till sugdosa 

Art.nr  250005 

Sugdosa vägg 
Vit stål med lås 
Art.nr  490003 

Montageplatta 
Till 490003 

Art.nr  250014 

Montageplatta 
Till 250010-540030 

Art.nr  250011 

Rör ABS D  50mm 
L = 2,5m      
Art.nr  250030 
L = 1,25m    
Art.nr  250029 
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Sugdosa vägg 
Vit plast 

Art.nr  250010 

Klaffventil 
Vit plast 

Art.nr  540025 

 

 

Sugdosa vägg  (540030) finns även i; 
Antik mässing Art.nr  540031 
Stål Blank krom Art.nr  540032 

 
 

 

 

Sugaggregat CE 1500CS 
Har 2-stegs turbinfläkt på 
1470w. Luftflöde 56 l/s,  max 
vakuum 28 kPa. 
Försedd med patronfilter, stoft-
uppsamling i behållare 12l.   
Vikt 18 kg., Diameter 315mm  
Höjd 720 mm. 
Art.nr  130009 

Sugaggregat CE 1350PB  
är utrustad med 2-stegs turbinfläkt 
på 1400w. 
Luftflöde 42 l/s, max  
vakuum 32,5 kPa.  
Stoftuppsamling i filterpåse 20l.   
Vikt 16 kg. Diameter 315 mm,  
höjd 695mm. 
Art.nr  130005  

 

Sugaggregat CE 1350PB 

 

Sugaggregat CE 1500CS 
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Golvsughuv med av -
stängningsspjäll & kontakt 

Art.nr  250016 



Städtillbehör D32 

34 LH Produkter Mälardalen AB    Tel  0046(0)16 91080 
Viby 10       Fax  0046(0)16 91084 
S-635 06 Eskilstuna      E-post  info@lhprodukter.se 

   

Art.nr; 600600 
Städutrustning D32 
10 m sugslang D32 
1 st anslutningshylsa 
1 st sughandtag 
1 st teleskoprör stål krom 
1 st golvmunstycke 
1 st spetsmunstycke 
1 st kombiborste 

Art.nr; 600661 
Städutrustning D32 
10 m sugslang D32 
1 st anslutningshylsa 
1 st sughandtag 
1 st teleskoprör stål krom 
1 st golvmunstycke 

Art.nr 600662 
Slangsats D32 
10 m sugslang D32 
1 st anslutningshylsa 
1 st sughandtag 

  

Art.nr; 600507-10 
Slangsats D32 med start- 
Knapp i handtaget 
10 m sugslang D32 
1 st anslutningshylsa 
1 st sughandtag med startknapp 
(Kan levereras i andra längder) 

Art.nr 600520 
Antistatisk sugslang D32 
Svart  10 / 20m 
 

Art.nr 600510 
Sugslang standard D32 
Silver  10 / 20m 

Art.nr 600419 
Golvmunstycke D32 
Bredd 320 mm 

Golvmunstycke D32 
Med hjul   Bredd 300 mm 
 

Art.nr 600448 
Med gummilist 
 

Art.nr 600448B 
Med borstlist 

Anslutningshylsa D32 
För sugdosa 250010, 490003 
& 540030-32 

Art.nr; 600622 

Anslutningshylsa D32 
Antistatisk för klaffventil 
540025 

Art.nr; 600627 

Teleskoprör  Teleskoprör 
D32 stål krom  D32 alu svart 

Art.nr; 600440 Art.nr; 250022 

 

 

 
Spetsmunstycke 
Art.nr; 600434 

Sughandtag 
Art.nr; 600441 

Kombiborste 
Art.nr; 600449 
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Teknisk data fläktenhet 
Spänning V                   3x400 
Märkström A   16,8/4,2 
Motoreffekt kw  8,0/2,0 
Max luftflöde m3/h  3500/1700 
Max undertryck –kPa 9 
Anslutning sugsida D mm 200 
Anslutning frånluft D mm 200 
Ljudnivå med kanalljudd. 72 dB(A) 
Mått L x B x H mm  1000x600x1900 
Ljudisolering      50mm mineralull 
Material i moduler                Galvplåt 
 

Kompakt flexibelt sugaggregat lämpligt 
för träspån och andra lätta fibrösa 
material. Separat ljuddämpad fläktenhet 
undelättar val av placering. Fläkten kan 
med fördel placeras i intilliggande lo-
kal. 
Den stora filteryta i kombination med 
effektiv automatisk filterrens ger lång 
filterlivslängd och därmed bra sug-
kapacitet även vid tuff filterbelastning. 
200 l spånsäck i lätt utrullningsbar 
säckvagn. 
Nivåvakt stoppar suget och larmar vid 
full säck. 
Aggregatet levereras komplett med 
styrskåp med motor-starter och plintan-
slutningar för; startslinga, driftind ex-
tern manöver, signal nivåvakt, ingång 
ext larm samt utgång larmlampa. 
Fläktenhet med tvåhastighetsmotor 
möjliggör kontinuerligt sug vid bänk-
grupper under lektion. Detta gör att den 
totala dammuppsamlingen blir mycket 
 

större än med bara maskinsug.  När någon av maskinerna startas stängs ”bänksuget”, fläkten varvar till helfart och 
all sugeffekt koncentreras till maskinerna. När maskinerna stoppas går fläkten tillbaka till lågfart och bänksuget 
öppnas. Detta styrs helt automatiskt  från styrskåpet. Det finns även separat ”städläge” med full sugeffekt till 
”bänksuget”. 
Det höga undertrycket, -9 kPa gör att systemet har god kapacitet även för golvstädning (dammsugning). 

Komplett spånsugenhet med filter, fläkt och start/styrenhet 
Art.nr 210075 
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Spånfilter SP 3000 Fläktenhet 8/2 kw 

Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 14 & 15 

Teknisk data filterenhet SP 3000 
Rek max luftflöde   3000 m3/h  Stofthantering   (standardsäck)   200 l 
Mått Filterenhet  DxH mm    880 x 2330  Nivågivare                     Kapacitiv 
Filterklass  (BIA-klass)  USCG   Material filterenhet   Stål 1,5mm 
Filtreringsgrad                       99,7 %  Filterrens   automatisk                   Backspolning               
Filteryta  m2                     4,85   Färg Beige    RAL 7044 
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Filterenhet för träslöjdsalar och mindre snickerier 

Filterenhet SP 3000 
med säck 200 liter 
Art.nr 210030 

Filterenhet med kontinuerlig 
Utmatning via rotorsluss till 
Storsäck 
Art.nr 210031 
 

Filterenhet med kontinuerlig 
Utmatning via rotorsluss till 
Container eller annan öppen 
behållare 

Filterenhet för träspån eller andra lätta fibrösa material. Slangfilter med effektiv automatisk filterrens un-
der drift via backspolning. Stor lätt demonterbar lucka underlättar vid sevice och filterbyte. Enheten för-
sedd med explosionsavlastningslucka. Kraftig konstruktion av pulverlackerad stålplåt. Färg RAL 7044 
 
Filterenheten levereras i 2 standardutföranden; 
Art.nr 210030  Filterenhet med uppsamling av avskilt material i säck 200 liter. Säcken placerad i utdrag-
bar säckvagn. 
 
Art.nr 210031  Filterenhet med kontinuerlig utmatning via rotorsluss. Enheten kan med fördel placeras 
på chassie för utmatning till storsäck eller container. 
 
Chassie anpassat för utmatning till storsäck      Art.nr 210035 
Chassie anpassat för  container   (ange mått på container vid beställning)  Art.nr 140807 
Lämplig fläkt till ovanstående filterenhet       Art.nr 210027 
Automatikskåp med startapparat för filterenhet 210030 och fläkt 310027  Art.nr 151660 
Automatikskåp med startapparat för filterenhet 210031 och fläkt 310027  Art.nr 151661 

Teknisk data; 
Rekommenderat max luftflöde   4000 m3/h 
Filteryta      4,85 m2 
Antal filterslangar     14 st 
Filterklass      USCG 
Anslutning inlopp D mm    200 
Anslutning utlopp D mm    200 
Diameter filterenhet     860 mm 
Höjd filterenh. Art.nr 210030   2350 mm 
Höjd filterenh. med chassie för storsäck  Ca 3500 mm 
Höjd filterenh. med chassie för cont.  Beroende av cont.höjd 
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Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 14 & 15 
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Fläktenhet HF 1700  Fläktenhet HF3500  

Fläktaggregat med 2 st parallellkopplade enkelsu-
gande, remdrivna radialfläktar med fläkthus i gju-
ten aluminium. Fläkthjul av aluminiumplåt med 
bakåtböjda skovlar. 
Motor, 2-hastighets asynkronmotor, 50Hz. 
Skyddsform IP55, isolationsklass F.  
Fläkt och motor inbyggd i ljuddämpad kapsling av 
galvaniserad plåt. Separat kyluftintag till motor. 
Anslutning till - fånluft med spiro D200 mm. 
 
 

Teknisk data: 
Art.nr    912005 
Beteckning    HF 1700 
Motoreffekt   4 kw 
Märkström   8,2A 
Max luftflöde   1700 m3/h 
Max undertryck  - 9 kPa 
Höjd mm   650 
Bredd mm   650 
Längd mm   700 
Vikt kg ca   50  
 

Fläktaggregat med enkelsugande, remdriven radial-
fläkt med fläkthus i gjuten aluminium. Fläkthjul av 
aluminiumplåt med bakåtböjda skovlar. 
Motor, 380-420/660-690V, 50Hz. Skyddsform 
IP55, isolationsklass F. Fläkt och motor inbyggd i 
ljuddämpad huv av galvaniserad plåt. Separat 
kylluftintag till motor. Anslutning till - fånluft med 
spiro D160 mm. Aggregatchassie försett med vib-
rationsdämpare. 
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Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 14 & 15 

Teknisk data:  210027 
Art.nr  
Beteckning   HF350  
Motoreffekt    8,0/2,0kw 
Märkström    16,8/4,2A 
Max uftflöde   3500/1700 m3/h 
Max undertryck  -9 kPa 
Höjd mm   1900 
Bredd mm   600 
Djup mm (inkl röransl) 1000 
Vikt kg ca   150 
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Smidig arm lämplig för damm, stoft, rök, gaser m.m. 
Armen är tillverkad av el-förzinkade stålprofiler med 
4 st lätt justerbara friktionsleder. Ledbar sughuv med 
uppvikningsbar plexiglaskåpa. Armen levereras kom-
plett med fästplatta, sughuv och 1,5 m smidig polyure-
tanslang  
D 100mm. 
Art.nr;  D 100 mm        800 106 
Art.nr;  D 80 mm          800 109 
 

Mycket lägesstabil sugarm med gasdämpare och 
ledbar sughuv. 
Levereras med fäste för vägg alt. bänkmontage. 
Armdelar av elförzinkade stålprofiler.  
Levereras komplett med 2 m smidig  polyuretan-
slang D 100mm 
Art.nr;  (Bänkmontage)   
Art.nr;  (Väggmontage) 
 

Sugarm D63 mm med eller utan huv 
Armen, L 500mm, består av böjlig slang som står 
kvar i inställt läge. Levereras komplett med mag-
netfotsfäste och sughuv i aluminium, D 120mm. 
 
Art.nr;  (med sughuv)  800 111 
Art.nr;  (utan sughuv) 800 112  

 

Sugarm med magnetfot 

Sugarmarar för vägg- alt. bänkmontage 

 

Dammsugarslang antistatisk 
Lätt och flexibel, rel. slät insida. Goda kemiska egen-
skaper. Självbärande konstruktion. Temp omr; -40 till 
+70 grC. 
Dim 38 mm Färg svart Art.nr  600521 
Dim 50 mm Färg svart Art.nr  600522 
Dim 63mm Färg svart Art.nr  600523 

Dammsugarslang 

Golvstädutrustning 

Golvstädutrustning  
D50mm bestående av 
sugrör och ledbart golv-
munstycke av alumi-
nium 
Art.nr   600426 

Städtillbehör 

Sugborste passar till D38 & 
D50mm 
Art.nr  600456 

Spårmunstycke av plast till 
D 38 & 50mm, L230mm 
Art.nr   600424 

Fogmunstycke för slang 
D50mm. Bredd 100mm 
Art.nr 600656 

PU-slang för maskinanslutning 

Slitstark, smidig, transparant 
PU-slang med stålspiral. 
Godstjocklek 0,5-0,6mm 
Lämplig för maskinanslut-
ningar 
D63 mm  Art.nr   600550 
D80mm   Art.nr   20321 
D102mm Art.nr   20322 

 

Slangklämma 

Bandslangklämma av galvat 
stål 
D58-75mm   Art.nr  20379 
D68-85mm   Art.nr  600710 
D87-112mm Art.nr  20361 
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Filter 

 

 

Patronfilter 

Slangfilter 

Kasettfilter 

HEPA-filter 

Filterpatroner avsedda för dammsugaranläggningar stoft-, rökutsug m.m där stora krav ställs på  
avskiljningsgrad och livslängd.  
Filtermaterial  EEA07 Polyester med BIA-klass USGC (99,9% avsk.grad) 
Innermantel av sträckmetall. 
Art.nr Mått mm  Filteryta Modell 
156612 Dy 325  L 1200  25 m2  Cylindriskt, 2 öppna gavlar 
156603 Dy 350/262  L 800 10 m2  Koniskt, en sluten gavel 
156101 Dy 360/262  L 600 7,5m2  Koniskt, en sluten gavel 
156611 Dy 216  L 600  4,1 m2  Cylindriskt, 2 öppna gavlar 
156610 Dy 216  L 300  2,1 m2  Cylindriskt, 2 öppna gavlar 
 

Ovanstående filterpatroner kan även levereras med andra filtermaterial ex; 
Antistatiskt filtermaterial, HEPA-filter, Cellulosamateral mm. 
Mot beställning kan andra storlekar och utförande tillverkas. 

HEPA-filter används när extremt höga krav ställs på avskiljning. Oftast ansluts HEPA-filter efter 
bef filter. Vid beställning ange mått och utförande. 
Se även Kassettfilter nedan. 
Art.nr  Mått   Modell 
156615  Dy 150, L 267 mm Cylindriskt, en sluten gavel 
156608  Dy 150, L 550 mm Cylindriskt, en sluten gavel 
156605  Dy 352/262, L 600 mm Koniskt, en sluten gavel 
156606  Dy 352/262, L 800 mm Koniskt, en sluten gavel 

Slangfilter  levereras till de flesta på marknaden förekommande slangfilter. Ge oss uppgifter på 
fabrikat och modell alt. mått på filterslangar  och filtermaterial så erhålles besked om pris och 
leveranstid.  Vi kan även leverera slangkorgar till de flesta fabrikat. 
Art.nr  Mått   Utförande 
156838  D80, L1100 mm  Standard 
156839  D80, L1100 mm  Teflonbelagda med MPT 
156858  D80, L1100 mm  Antistatiska 
156831  D80, L1800  Standard 
156855  D125, L1120 mm Trä, isydd botten 
156700  D125, L1250 mm Trä, isydd botten 
156701  D230, L950  Trä  

Kassettfilter  av galvaniserad plåt 
Art.nr  Mått   Utförande / ändamål 
156805  595x595x295  HEPA 
156843  610x610x295  HEPA 
156896  750x750x300  HEPA 
156897  800x800x300  HEPA 
192001  610x570x292  HEPA 
156882  1190x595x292  HEPA 
156890  595x595x292  Aktivt kol 
156810  595x595x292  Oljerök 
156813  595x555x292  Oljerök 
732010  750x750x300  Oljerök 
156844  600x570x300  Oljerök 
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Säckar 

Plastsäckar i kraftigt transparent utförande, 0,10mm tjocka. 
Lämpliga som uppsamlingssäckar till dammsugare m.m. 
Mått  B x H   Art.nr/st  Art.nr /10st 
600 x 850 x 0,1 mm  150030  150030-10 
750 x 1150 x 0,1 mm 150034  150034-10 
900 x 1100 x 0,1 mm 150032  150032-10 
1000 x 1200 x 1,0 mm 150035  150035-10 
900 x 1400 x 0,1 mm 150036  150036-10 

Storsäck för anslutning till stoftfilter och föravskiljare. Dammtätt utförande 
med 4 st lyftöglor. Max vikt 1000kg. Mått 900 x 900 x 1300 mm. Tillverkad  
av plastbelagd väv som skyddar mot fukt. 
 
Art.nr   150042 



Allmänna försäljningsvillkor 
 

Leveransvillkor 
 
Fritt vårt lager Eskilstuna 
Frakt– och embalagekostnader tillkommer 
 
 
Leveransbestämmelser 
Materialleverans  NL 01 
Anläggningsleveranser NLM 02 
 
Mottagning av leverans 
Vid mottagning av leverans är det viktigt att 
kontrollera att materialet är oskadat samt att 
antal och kollin stämmer överensstämmer 
mot frakthandlingar och följesedel. 
 
Returmaterial 
Lagerförda produkter som är felfria och oan-
vända kan returneras mot 75% kreditering. 
Returnering får endast ske efter överenskom-
melse med LH Produkters säljavdelning. 
Returfraktkostnader betalas av kunden. 

   Viby 10 
635 06 Eskilstuna 

Tel +46(0)16 91080      Fax +46(0)16 91084 
Info@lhprodukter.se     www.lhprodukter.se 

 
 


