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Teknisk data fläktenhet 
Spänning V                   3x400 
Märkström A   16,8/4,2 
Motoreffekt kw  8,0/2,0 
Max luftflöde m3/h  3500/1700 
Max undertryck –kPa 9 
Anslutning sugsida D mm 200 
Anslutning frånluft D mm 200 
Ljudnivå med kanalljudd. 72 dB(A) 
Mått L x B x H mm 
 1000x600x1900 
Ljudisolering      50mm mine-
ralull 

Kompakt flexibelt sugaggregat lämpligt 
för träspån och andra lätta fibrösa mate-
rial. Separat ljuddämpad fläktenhet 
undelättar val av placering. Fläkten kan 
med fördel placeras i intilliggande lo-
kal. 
Den stora filteryta i kombination med 
effektiv automatisk filterrens ger lång 
filterlivslängd och därmed bra sug-
kapacitet även vid tuff filterbelastning. 
200 l spånsäck i lätt utrullningsbar 
säckvagn. 
Nivåvakt stoppar suget och larmar vid 
full säck. 
Aggregatet levereras komplett med 
styrskåp med motor-starter och plintan-
slutningar för; startslinga, driftind ex-
tern manöver, signal nivåvakt, ingång 
ext larm samt utgång larmlampa. 
Fläktenhet med tvåhastighetsmotor 
möjliggör kontinuerligt sug vid bänk-
grupper under lektion. Detta gör att den 
totala dammuppsamlingen blir mycket 

större än med bara maskinsug.  När någon av maskinerna startas stängs ”bänksuget”, fläkten varvar till helfart och 
all sugeffekt koncentreras till maskinerna. När maskinerna stoppas går fläkten tillbaka till lågfart och bänksuget 
öppnas. Detta styrs helt automatiskt  från styrskåpet. Det finns även separat ”städläge” med full sugeffekt till 
”bänksuget”. 
Det höga undertrycket, -9 kPa gör att systemet har god kapacitet även för golvstädning (dammsugning). 

Komplett spånsugenhet med filter, fläkt och start/styrenhet 
Art.nr 210075 

7:1 

Spånfilter SP 3000 Fläktenhet 8/2 kw 

Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 7:5 & 7:6 

Teknisk data filterenhet SP 3000 
Rek max luftflöde   3000 m3/h  Stofthantering   (standardsäck)   200 l 
Mått Filterenhet  DxH mm    880 x 2330  Nivågivare                     Kapacitiv 
Filterklass  (BIA-klass)  USCG   Material filterenhet   Stål 1,5mm 
Filtreringsgrad                       99,7 %  Filterrens   automatisk                   Backspolning               
Filteryta  m2                     4,85   Färg Blå    RAL 5009 
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Filterenhet för träslöjdsalar och mindre snickerier 

Filterenhet SP 3000 
med säck 200 liter 
Art.nr 210030 

Filterenhet med kontinuerlig 
Utmatning via rotorsluss till 
Storsäck 
Art.nr 210031 

Filterenhet med kontinuerlig 
Utmatning via rotorsluss till 
Container eller annan öppen 
behållare 

Filterenhet för träspån eller andra lätta fibrösa material. Slangfilter med effektiv automatisk filterrens un-
der drift via backspolning. Stor lätt demonterbar lucka underlättar vid sevice och filterbyte. Enheten för-
sedd med explosionsavlastningslucka. Kraftig konstruktion av pulverlackerad stålplåt. Färg RAL 5009 
 
Filterenheten levereras i 2 standardutföranden; 
Art.nr 210030  Filterenhet med uppsamling av avskilt material i säck 200 liter. Säcken placerad i utdrag-
bar säckvagn. 
 
Art.nr 210031  Filterenhet med kontinuerlig utmatning via rotorsluss. Enheten kan med fördel placeras 
på chassie för utmatning till storsäck eller container. 
 
Chassie anpassat för utmatning till storsäck      Art.nr 210035 
Chassie anpassat för  container   (ange mått på container vid beställning)  Art.nr 140807 
Lämplig fläkt till ovanstående filterenhet       Art.nr 210027 
Automatikskåp med startapparat för filterenhet 210030 och fläkt 310027  Art.nr 151660 
Automatikskåp med startapparat för filterenhet 210031 och fläkt 310027  Art.nr 151661 

Teknisk data; 
Rekommenderat max luftflöde   4000 m3/h 
Filteryta      4,85 m2 
Antal filterslangar     14 st 
Filterklass      USCG 
Anslutning inlopp D mm    200 
Anslutning utlopp D mm    200 
Diameter filterenhet     860 mm 
Höjd filterenh. Art.nr xxxxxx   2350 mm 
Höjd filterenh. med chassie för storsäck  xxxx mm 
Höjd filterenh. med chassie för cont.  Beroende av cont.höjd 
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Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 7:5 & 7:6 
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Fläktenhet HF 1700  Fläktenhet HF3500  

Fläktaggregat med 2 st parallellkopplade enkel-
sugande, remdrivna radialfläktar med fläkthus i 
gjuten aluminium. Fläkthjul av aluminiumplåt 
med bakåtböjda skovlar. 
Motor, 2-hastighets asynkronmotor, 50Hz. 
Skyddsform IP55, isolationsklass F.  
Fläkt och motor inbyggd i ljuddämpad kapsling av 
galvaniserad plåt. Separat kyluftintag till motor. 
Anslutning till - fånluft med spiro D200 mm. 
 

Teknisk data: 
Art.nr    912005 
Beteckning    HF 1700 
Motoreffewkt   4 kw 
Märkström   8,2A 
Max luftflöde   1700 m3/h 
Max undertryck  - 9 kPa 
Höjd mm   650 
Bredd mm   650 
Längd mm   700 
Vikt kg ca   50  

Fläktaggregat med enkelsugande, remdriven radial-
fläkt med fläkthus i gjuten aluminium. Fläkthjul av 
aluminiumplåt med bakåtböjda skovlar. 
Motor, 380-420/660-690V, 50Hz. Skyddsform 
IP55, isolationsklass F. Fläkt och motor inbyggd i 
ljuddämpad huv av galvaniserad plåt. Separat kyl-
luftintag till motor. Anslutning till - fånluft med 
spiro D160 mm. Aggregatchassie försett med vibra-
tionsdämpare. 
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Rörsystem, spjäll och montagedetaljer se sid 7:5 & 7:6 

Teknisk data:  210027 
Art.nr  
Beteckning   HF350  
Motoreffekt    8,0/2,0kw 
Märkström    16,8/4,2A 
Max uftflöde   3500/1700 m3/h 
Max undertryck  -9 kPa 
Höjd mm   1900 
Bredd mm   600 
Djup mm (inkl röransl) 1000 
Vikt kg ca   150 
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Smidig arm lämplig för damm, stoft, rök, gaser m.m. 
Armen är tillverkad av el-förzinkade stålprofiler med 
4 st lätt justerbara friktionsleder. Ledbar sughuv med 
uppvikningsbar plexiglaskåpa. Armen levereras kom-
plett med fästplatta, sughuv och 1,5 m smidig polyure-
tanslang  
D 100mm. 
Art.nr;  D 100 mm        800 106 
Art.nr;  D 80 mm          800 109 
 

Mycket lägesstabil sugarm med gasdämpare och 
ledbar sughuv. 
Levereras med fäste för vägg alt. bänkmontage. 
Armdelar av elförzinkade stålprofiler.  
Levereras komplett med 2 m smidig  polyuretan-
slang D 100mm 
Art.nr;  (Bänkmontage)   
Art.nr;  (Väggmontage) 

Sugarm D63 mm med eller utan huv 
Armen, L 500mm, består av böjlig slang som står 
kvar i inställt läge. Levereras komplett med mag-
netfotsfäste och sughuv i aluminium, D 120mm. 
 
Art.nr;  (med sughuv)  800 111 
Art.nr;  (utan sughuv) 800 112  
 

Sugarm med magnetfot 

Sugarmarar för vägg- alt. bänkmontage 

 

 

 

 

Dammsugarslang antistatisk 
Lätt och flexibel, rel. slät insida. Goda kemiska egen-
skaper. Självbärande konstruktion. Temp omr; -40 till 
+70 grC. 
Dim 38 mm Färg svart Art.nr  600521 
Dim 50 mm Färg svart Art.nr  600522 
Dim 63mm Färg svart Art.nr  600523 

Dammsugarslang 

Golvstädutrustning 

Golvstädutrustning  
D50mm bestående av 
sugrör och ledbart golv-
munstycke av alumini-
um 
Art.nr   600426 

Städtillbehör 

Sugborste passar till D38 & 
D50mm 
Art.nr  600456 

Spårmunstycke av plast till 
D 38 & 50mm, L230mm 
Art.nr   600424 

Fogmunstycke för slang 
D50mm. Bredd 100mm 
Art.nr 600656 

PU-slang för maskinanslutning 

Slitstark, smidig, transparant 
PU-slang med stålspiral. 
Godstjocklek 0,5-0,6mm 
Lämplig för maskinanslut-
ningar 
D63 mm  Art.nr   600550 
D80mm   Art.nr   20321 
D102mm Art.nr   20322 

 

Slangklämma 

Bandslangklämma av galvat 
stål 
D58-75mm   Art.nr  20379 
D68-85mm   Art.nr  600710 
D87-112mm Art.nr  20361 
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Helsvetsade el-
förzinkade / gal-
vade stålrör med 
godstjocklek på 
1,2—2 mm. Stan-
dardlängder 3 och 
6m. 

Elförzinkad stålböj 
med godstjocklek 
1,5—3,6 mm. Leve-
reras i 45 alt. 90 gr. 

 

 

Av elförzinkat stål 
med avstick 45 gr 
som standard. 
Godstjocklek 2mm. 
Kan  mot tillägg 
levereras i rostfritt 
utförande, annan 
godstjocklek eller 
med avstick 15 / 30 
gr  

Dim  mm Gods.  
mm 

Art.nr  45 
gr 

Art.nr  90 
gr 

50 1,5 551005 551001 

63 2,9 551022 551011 

76 2,9 551023 551012 

102 3,6 550998 550999 

108 3,6 551008 551009 

127 2 551034 551015 

152 2 551035 551016 

203* 2 551039 551038 

Ändlock av  
el-förzinkat stål. 

 

Dim  
mm 

Gods 
mm. 

Art.nr  
3m 

Art.nr  
6m 

50 1,2 550050-3 550050-6 

63 1,2 550063-3 550063-6 

76 1,5 550076-3 550076-6 

102 1,5 550100-3 550100-6 

108 1,5 550108-3 550108-6 

127 1,5 550127-3 550127-6 

152 1,5 550150-3 550150-6 

203 1,5 550200-3 550200-6 

Gummiinfodrat, skruv-
försett galvat plåtsvep 
med elektriskt ledande 
EPDM-gummi.  
2 st insexsskruvar M8 

Dim. Bygglängd Art.nr 

050-050 300 552000 

063-050 300 552001 

063-063 300 552002 

076-050 300 552003 

076-063 300 552004 

076-076 300 552005 

102-050 400 552006 

102-063 400 552007 

102-076 400 552008 

102-102 400 552009 

108-050 400 552010 

108-063 400 552011 

108-076 400 552012 

108-108 400 552013 

127-050 400 552028 

127-063 400 552014 

127-076 400 552015 

127-102 400 552027 

127-108 400 552016 

127-127 400 552017 

152-063 500 552018 

152-076 500 552019 

152-102 500 552020 

152-108 500 552021 

152-127 500 552022 

152-152 500 552023 

203-102 600 552029 

203-108 600 552030 

203-127 600 552024 

203-152 600 552025 

203-203 600 552026 

 

Svetsat byxrör av 2 
mm elförzinkat stål. 
Avstick i 45 gr.  

Dim  Gods mm Art.nr 

50 1,5 553000 

63 2 553002 

76 2 553004 

102 2 553005 

108 2 553006 

127 2 553008 

152 2 553010 

203 2 553011 

Kona av elförzin-
kat 2 mm stål. 

 

Dim mm Art.nr  Dim mm Art.nr 

063-050 554000  076-127 554007 

063-076 554002  102-108 554012 

063-102 554003  102-127 554013 

063-108 554005  102-152 554020 

076-050 554001  108-127 554008 

076-102 554004  127-152 554010 

076-108 554006  152-203 554011 

Rörböj 

Ändlock 

Kona 

Byxrör 

Rörkoppling 

Grenrör Stålrör 
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Dim Art.nr Dim Art.nr 

50 560000 108 560004 

63 560001 127 560005 

76 560002 152 560006 

102 560003 203 560007 

 

 

 

 

 

Dim 50 63 76 102 

Art.nr 550000 550001 550002 550003 

Dim 108 127 152 203 

Art.nr 550004 550006 550008 550009 

Gummiböjslang 

Dim Längd Art.nr 

50 1,0m 200270-1 

63 1,0m 200271-1 

76 1,0m 200272-1 

102 1,5m 200273-1 

110 1,5m 200274-1 

114 1,5m 200276-1 

125 2,0m 200275-1 

152 2,0m 200277-1 

Godstj 

7,0mm 

7,5mm 

6,0mm 

7,0mm 

7,0mm 

7,0mm 

7,0mm 

8,0mm 

Kraftig slitstark gummislang med helt 
slät insida. Innergummi av elektriskt 
ledande gummi i 60gr shore. 

Slangklammer se sid 19 
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Dim Art.nr 

050 557020 

063 557021 

076 557022 

102 557023 

108 557024 

127 557025 

152 557026 

203 557027 

Dim Art.nr 

050 557030 

063 557031 

076 557032 

102 557033 

108 557034 

127 557035 

152 557036 

203 557037 

 

U-bygel Klamsvep 

 

 

 

 

 

Benämning Art.nr 

Konsol 300 557000 

Konsol 400 557001 

Konsol 500 557003 

Konsol 1000 557002 

Takjärn,  L 2m 557010 

Gängstång M8,  
L 2m 

557015 

Gängstång M10, 
L 2m 

557016 

L-järn 557005 

  

Z-järn 557006 

  

Fjädermutter M8 557097 

Balkklammer 
M10 

557051 

  

Bladhylsa M8 557040 

Långmutter M8 557017 

  

Montageband 557052 

  

Fransksk., 8x50 557122 

Exp.bult M10x90 557096 

Exp.bult M8x50 557095 

Robust klaffventil av elförzinkat stål med fjäderbelastat 
lock. Locktätning av oljebeständigt gummi. 
Klaffventilen ansluts till stålrör D 63mm med rörkoppling 
D 63 (art.nr 550001) 

Spjället är tillverkat av elförzinkad stålplåt. Montage kan ske 
i valfritt läge. Täthet uppnås med gummi och teflonpackning-
ar. Spjällen levereras i 4 standardutföranden; 
Manuellt;  Spjället öppnas och stängs för hand. 
Pneumatiskt / Elpneumatiskt; Spjället öppnas och stängs 
med en pneumatikcylinder som styrs av en magnetventil. 
Ange spolspänning vid beställning. 
Elektriskt;  Öppning och stängning sker med linjärelmotor. 

 

Dimen-
sion 

Manuellt 
Art.nr 

Pneum. 
Art.nr 

El/pneum. 
Art.nr 

Elektr. 
Art.nr 

50 556100 556180 556120 556150 

63 556101 556181 556121 556151 

76 556102 556182 556122 556152 

102 556103 556183 556123 556153 

108 556104 556184 556124 556154 

127 556105 556185 556125 556155 

152 556106 556186 556126 556156 

203 556107 556187 556127 556157 

     Microswitch till skjutspjäll              Art.nr  120003 

     Fäste microswitch                             Art.nr  120004 

Klaffventiler 

Skjutspjäll 

Montagetillbehör 
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Montagetillbehör, 
klaffventiler, spjäll 
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Klaffventil för grovsug och tuff 
hantering 
 
Ansl. mot     Art.nr    För ansl 
Rör D          slang D 
76       556205     50 > 76 
108       556204     50 > 100 

(Anslutningsmuffar för sugslang se katalog 3 sid 3:4) 

Klaffv. Utan microswitch  Art.nr  556207 
Klaffv. Med microswitch  Art.nt   556206 
Microswitch   Art.nr  174501 
 
(Anslutningsmuffar slang/klaffventil se katalog 3 sid 3:4) 

 


